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日 产 540 公斤 毛 玻 璃 液 的 小 型 厂 计 轻工业 部 轻工业 设计 院 硅 酸 设计 室 (10 ) 
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2 轻工业 。 


广泛 交流 全 国 工 展 展 出 的 技术 径 验 


本 刊 部 


工业 交通 正在 北京 热烈 展 出 。 这 个 展 会 是 在 全 工 农业 的 形势 下 
天 等 于 十 ”的 惊人 的 步伐 ， 指 出 了 将 来 的 。 可 以 预见 ， 这 次 展 出 必 将 进一步 
全 国人 民 速 建设 社会 主义 的 信心 ， 推 动 工 业 交 通 事业 的 大 
轻工业 是 整个 工业 交通 事业 的 一 个 组 成 部 分 ， 轻 工业 禹 是 这 个 展 必 会 的 一 个 重要 和 粗 成 部 
分 。 会 上 展 出 的 成 千 上 万 种 琳 满 、 的 轻工业 产品 ， 多 从 来 没有 的 新 产品 ， 


答 了 人 人们 以 深刻 的 印象 。 为 了 读 更 多 的 不 在 北京 的 读者 能 够 在 到 这 些 新 产 在 上 几 期 本 刑 中 
我 们 作 了 一 些 今后 仍 陆 

小 型 为 主 . 土 法 上 马 、 土 洋 辕 合 、 访 轻工业 通 地 开花 是 加 速 发 展 轻 工业 的 重要 方 针 , 也 是 这 次 
展 出 的 主题 之 一 。 会 上 上 展 出 的 各 种 小 型 轻工业 工厂 模型 给 也 人 们 以 后 动 的 形 介 ， 为 了 配合 展 


出 ， 供 各 地 以 有 交 ， 本 刊 决定 在 近 几 着重 介 一 些小 型 的 设 计 件 ， 这 
“期 的 日 200 公斤 的 和 日 产 吨 的 玻 是 其 中 的 一 部 分 

以 陶 代 钢 和 利用 各 种 非 金 局 制造 轻 CEA 业 更 大 路 进 的 关键 ， 也 是 轻工业 大 
技 术 支援 整个 国民 济 大 一 项 重要 工作 ， 别 是 必须 起 这 光 
任 务 。 会 上 展 出 的 各 种 用 陶 制作 的 造纸 、 精 、 、 机 、 煤 
发 生 展品 已 经 引起 了 观众 的 大 兴趣 ， 迫切 求 能 立即 制造 和 推广 这 一 期 发 的 
部 和 江苏 轻工业 厅 宜 兴 和 州 企业 协作 试制 和 安装 陶 酒精 顺利 地 
生产 的 南 篇 技术 报告 ， 便 是 这 一 方面 的 最 新 的 将 料 ， 今 后 我 们 还 将 及 时 为 读者 介绍 这 一 方面 的 

充分 利用 猪 皮 资源 也 是 轻工业 出 的 一 个 重点 。 会 上 上 陈列 的 快速 皮 机 和 各 种 
品 是 最 吸 人 的 展品 之 一 。 本 刊 在 上 期 全 经 介绍 了 这 一 方面 的 资料 ， 这 一 期 特 再 选刊 了 用 猪 皮 制 
线 面 防水 底 革 的 资料 ， 供 各 地 参 推广 

在 展 出 期 间 进 行 各 种 技术 安 流 活动 是 这 次 全 国 工业 安 通 展 够 会 的 主要 任务 之 一 ， 也 是 这 个 
展 会 的 一 个 特点 。 为 了 会 的 开幕 ， 各 地 观众 和 读者 从 展览 会 中 经 ”的 
求 ， 我 们 已 定 在 近 几 期 中 ， 配合 展 出 内 容 介 有 关 的 技术 ， 努力 把 天 作为 
会 技术 交流 活动 的 一 部 分 。 和 参观 或 者 疫 有 参观 这 个 展览 会 的 够 本 这 几 
的 内容 ， 随 时 捉 出 批评 和 意见 ， 以 便 改 进 我 们 的 工作 。 
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日 产 200 公斤 厂 明 


工 


轻工业 部 


总 褒 : 本 设计 是 在 人 至 国 走向 人 民 人 冬 社 化 高 潮 的 形 
势 下 ， 为 适应 社 社 办 耗 厂 的 需要 而 作 的 。 因 此 在 选择 
设备 方面 力求 适 于 农村 条 件 。 本 设计 造 罗 部 份 是 采用 
造 制 部 份 初步 定 两 种 ， 
法 ， 一 种 采用 以 木材 或 竹材 代 钢铁 制造 打 
备 。 上 述 两 种 方案 各 有 利 僻 ， 可 在 建 厂 pm 
况 选 定 设计 。 

第 一 方案 明 ， 


(一 ) 特 点 : 
(1) 尽量 少 用 钢铁 ， 使 在 农村 能 自行 解决 设备 安 
装 与 检修 ; 


(2) 全 厂 不 用 ， 沽 设备 供应 及 护 检 修 
等 困难 ; 

(3) 全 热力 及 动力 均 利 用 煤气 。 供 制 
抵 张 干燥 和 传动 煤气 使 用 ; 

(4) 有 电源 的 地 区 可 利用 同 马 力 的 电机 作为 动 
力 

(5) 如 建 厂 地 区 有 水 ， 可 利用 水 力 传动 设备 (水 

本 条 用 碱 法 常 压 方法 制造 漂白 草 ， 生 

规 模 日 产 一 般 女 化 用 纸 200 公斤 。 

(二 ) 计 据 

项 日 位 数 据 备 广 


务 料 损失 0O 、 (去 根 穗 叶 ) 
装 料 量 公斤 米 130 干 草 片 
碱 量 (对 片 ) ”9% 10 

时 间 时 :分 5:00 

时 间 时 :分 6:00 

半 收获 92 52 

时 间 时 :分 8:00 

漂白 洗 损 失 15 (对 粗 ) 

抄 公 580 

成 纸 公 546 

抄 造 00 96 

成 纸 20 95 


计 院 造 设计 


1.0 

料 8.0 

原料 名 称 规 格 位 每 消耗 量 
稻草 ”以 稻 干 计 公斤 448. 4 
漂白 粉 ， 有 效 所 20 
极 香 息 化 值 大 于 150 ”公斤 2 
碱 959%p 有 从 0.4 

大 于 1592 6 
”通过 200 目 16 
清水 立方 米 60 
(四 ) 主要 设备 


制 常 压 碱 法 蒸煮 ， 锅 系 ， 的 
直径 1000 人 入 厘 ， 深 400 公 厘 ， 上 部 用 砖 砌 成 直径 1000 
、 高 900 公 厘 的 圆 ， 外 洋 灰 , 共用 三 个 ， 
使 用 煤气 在 锅 底 加 热 ， 原 料 装 人 容积 0.14 立方 米 的 


料 在 池内 用 浸 后 装 孝 进 行 
每 次 5 小 时 ， 6 小 时 ， 


总 计 时 间 12 小 时 。 可 以 

白 。 二 以 力 转 每 装 料 40 公斤 ， 
料 、 丽 十 填料 放 人 (0. 8 立 )。 
砌 外 抹 洋 灰 ， 循 环 器 、 辅 及 朝 承 均 用 木 制 ， 以 解放 式 

大 槽 。 和 采用 500 公 ， 抄 580 从 
双 陶 机 一 ， 机 制 。 和 木 、 竹 代 
有 色 金 属 。 各 主要 设备 配备 如 下 : 


序号 | 名 称 | 及 能 力 从 
。 | 简 直径 1000 深 900 3 | 96 
2 料 | 容积 0 14 立 方 米 |10| 96 
3 径 2800 公 装 | 2 | 83.2 
4 


0. 8 立方 米 , 装 24 斤 


| | 
( 
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人 
J 
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二 、 第 二 方案 设 明 ， 

本 设计 方案 的 特点 是 ， 制 业 部 份 采 用 源 白 机 和 打 
机 ， 池 体 用 砌 成 ， 外 抹 洋 灰 。 机 的 推进 
承 均 用 木 ， 打 机 用 石 辊 ， 设 备 动用 
煤气 机 ， 如 在 有 电源 地 区 建 厂 可 以 全 部 采用 电机 传 
动 。 上 述 设 备 构造 较 繁 杂 ， 不 易 在 农村 自行 解决 。 在 
投 南 方面 ， 因 多 用 一 煤 气 机 增加 了 一 千 元 ， 操 作 条 
据 ) 


(只 补充 与 第 一 方案 不 同 的 数 


: 


时 间 时 :分 | 4 8 

洗 损 上 对 ) 了 

损失 (对 洗 后 ) 2% 9 
(有 效 | 3 


序 引 名 称 规格 玉 能力 
1 | | 简 部 直径 1200 1200 人 | 工 | 10 
2 | 料 直径 1000 深 1100 2| 92 
3 | 洗 汗 机 | 0.8 立 方 米 装 兹 40 公 厅 1 | 99.9 
4 | 中 | 立方 米 装 1 | 94.3 


三 、 厂 建筑 和 车 

(一 ) 工厂 厂房 为 单 平 房 ， 亦 
可 利用 现 有 建筑 改造 。 如 新 建 厂房 可 修改 部 分 十 建设 
计 ， 以 尽量 选用 当地 材料 和 降低 造价 ; 工厂 办 公 室 、 
备品 会 库 及 工人 胜利 设施 可 完全 利用 旧 平 房 。 

(二 ) 原料 场 应 安排 在 工厂 厂房 的 下 风 疝 ， 节 与 
厂房 相隔 20 公 上 ， 保证 安全 。 

(三 ) 落 建 厂 地 区 在 南方 ， 可 以 考 虐 取 冰 部 分 厂 

(四 ) 如 果 当 地 已 有 稻草 制 酒 厂 ， 可 在 此 基础 上 
增设 造纸 车 ， 不 必 独 建 厂 ， 以 减少 原料 运 合 
理 使 用 劳动 力 。 

四 、 热 力 动力 设计 铝 明 

(一 ) 备 选择 

本 设计 条 用 发 生 塘 煤气 供 热 ， 一 举 解决 抄 纸 烘 
于 、 坟 栽 用 热 和 煤气 机 动力 热源 。 选 用 理由 是 : 适应 


。 中国 到 业 


上 山下 的 需要 ， 沽 用 量 ， 人 简化 供 热 及 动力 

按 设计 第 二 方案 造纸 工艺 用 热 大 
卡 / 时 ， 传 动 需 用 20 马力 的 要 求 ， 本 设计 采用 了 12? 
或 14800 大 卡 / 时 ) 和 10 届 力 煤气 机 二 台 。 根 据 上 述 煤 
气 发 生起 的 能 力 ， 在 正常 运转 时 ， 一 台 即 可 满足 供 热 
及 动力 燃气 要 求 ， 的 主要 是 考 到 造 
生产 的 连 炉 性 和 供 热 及 动力 的 稳定 性 ， 兹 便于 在 清 塌 
或 检修 时 备用 。 其 主要 设备 确定 如 下 : 


煤 飞 发 生 能 力 123 标 准 立方 /时 煤气 量 
直径 600 公 2 
煤气 分 气 直径 600 1 
清 直径 600 2 
初 功率 10 力 2 
煤气 | 直径 1200 公 1 
如 采用 第 一 方案 ， 部 分 传动 方式 改 ， 传动 


马力 〈 只 用 10 局 力 ) 时 ， 可 减 少 10 马力 的 煤气 机 一 
同 时 ， 因 发 生 的 能 力 有 一 富 
量 ， 时 不 致 影响 生产 ， 故 可 沽 煤气 发 生 忆 洗 
泣 请 等 设备 一 至 套 。 煤 气压 风机 亦 可 改 小 为 风量 
100 标准 立方 公 扩 /时 ， 风 压 150 公 厘 水 柱 。 

发 生 塔 、 器 通过 叶 式 鼓风机 和 
至 分 后 分 别 各 用 煤气 之 设备 。 的 
10 煤 气 机 的 订 供 预 热 攻 后 ， 由 烟 道 排 
出 。 热 不 足 时 ， 另 由 就 近 的 供 输 10 煤气 
管 上 接 引 之 支 符 〈 如 不 设 煤气 机 时 划 直 接 由 分 气缸 接 
煤气 加 热 。 在 机 烘 侧 的 10 

进行 对 毛布 的 预 烘 用 热 由 分 气缸 引 
出 之 煤气 管 通 和 燃烧 室 ， 将 热气 混合 
至 需要 的 温度 300 一 330"C) 烘 内 后 
风机 出 吹 至 烘 外 部 进行 内 外 的 干燥 过 
程 ， 气 汽 排出 室外 〈 此 部 烘 干 过 程 见 工艺 
设计 ) 。 如 有 乐 暖 地 区 ， 应 充分 利用 煤气 机 的 度 气 ， 
做 为 杀 蚂 热源 。 

(三 ) 主要 事 项 

1. 本 设计 为 上 吸 式 煤气 发 生 填 ， 因 供应 煤气 机 
动力 燃气 ， 用 燃料 以 木 及 为 最 。 因 林 


| 
| | 
项 目 | 里 位 | 数据 | 备 竹 
二 ) 配 
(二 ) 配 备 


| 


一 五 八 年 第 十 期 。 


及 烟煤 的 煤气 含有 多 量 焦油 ， 易 侵 侧 机 器 和 影响 煤气 
机 的 正常 运行 ， 在 可 能 条 件 下 应 避 絮 采用 。 在 选用 燃 
料 时 须 注 意 不 应 有 石子 、 泥 土 、 砂 、 木 片 等 混杂 狗 ， 
尽 可 能 选择 适当 的 度 及 的 燃料 。 列举 以 下 


条 件 作为 选择 料 的 参考 : 
燃 称 块 小 ( 公 ) 
6 一 40 
煤 6 一 25 
长 40 T0 
木 高 30 60 


2. 避 煤 气 在 室内 ， 保 和 节省 建 


投 煤气 发 生 于 室外 。 但 为 防 天 发 
生 憾 设备 和 便于 操作 ， 各 地 可 就 地 取材 ， 作 简 日 的 防 
。 
3. 本 设计 选用 的 煤气 发 生 二 ， 在 生火 时 做 鼓 风 
， 从 下 通风 口 自 然 流 入 ， 待 煤气 发 生 后 


煤气 风 机 吸力 进 风 ， 但 在 生火 时 特别 在 操作 
不 情况 下 ， 为 便于 起 起 见 ， 可 采用 手 拉 风 箱 
即 将 进 风 口 用 泥 时 一 个 ， 另 一 个 口 接 
风 箱 风 口 ， 待 口 烟 气 由 灰白 色 出 
色 气体 《煤气 ) 时 ， 将 上 封 盖 好 ， 将 风 箱 
下 ， 进 风口 打开 ， 开 动 煤气 压 机 ， 按 正常 生产 
运行 。 

4. 煤气 管道 在 安装 及 日 常 使 用 时 ， 均 应 随时 徐 
查 有 人 无 漏 气 现象 ， 对 地 下 管道 在 接近 潮湿 及 有 水 地 
带 ， 应 检查 有 无 渗水 现象 ， 以 驶 影响 安全 及 正常 的 运 
行 ， 东 应 注意 室内 有 和 良好 的 空气 流通 ， 以 防 煤 气 中 
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外 面 气 不 能 客 ， 以 避 品 惊 破 
开 输 的 工作 由 每 条 密 座 专 人 负责 
六 、 开 窗 阶 段 : 
龙 密 开 密 是 从 下 面 往 上 将 产品 搬出 。 龙 窗 共 有 两 
个 窜 门 口 出 货 ， 一 般 都 用 配子 将 产品 抬 出 窗 门 口 。 在 
开 到 上 塔 的 地 位 时 ， 特 的 每 件 产 在 产品 
堆 ， 这 时 温度 只 有 80 度 到 90 。 在 开 


时 应 注意 外 面 的 冷 空气 ， 如 在 大 风 大 十 之 时 ， 产 品 出 
富 最 好 搬 在 室内 ， 以 避 铝 发 生 破 裂 现象 。 8 月 18 日 ， 


塔 制 程 全 完成 ， 成 达 规格 和 
区 部 达到 要 求 。 
七 、 今 后 改进 措施 


毒 。 

五 、 人 员 配 备 ( 第 一 第 二 二 方案 相同 ) 
文书 、 计 划 、 供 
2 | 。 4 搬运 工作 
洗 打 2 | 1 | 
抄 工 
切 1 | 1 |1 打包 
修理 工 1 2 2 动力 、 供 排水 护 工作 
总 人 数 | 13 


: 1. 人 员 配 备 中 切 草 、 蒸 解 、 洗 抄 种 各 须 培 
定时 间 。 
2. 因 动 强 不 高 ， 每 班 工 作 时 间 草 、 蒸 料 、 
洗 抄 各 工序 按 两 班轮 流 工作 。 


六 、 基 建 投 资 估算 


| 第 一 方案 | 第 二 方案 
各 (元 ) | 8002 9113 
土建 费用 (元 ) 3403 3166 
工业 管道 (元 ) 253 351 
水 611 611 
总 投资 (元 ) 12269 13241 
( 附 6~9 页 ) 
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1. 此 次 酒精 的 泥 料 是 采用 三 厂 前 
的 化 工 泥 料 ， 即 五 口 料 ， 其 中 15%， 今 后 
需 进 一 步 的 试制 泥 料 ， 将 熟 料 提高 到 25 一 309%6， 外 者 
氧化 镍 209%， 以 提高 产品 质量 。 

2. 这 种 560 从 分 内 径 的 簿 精 塔 也 可 改 用 模型 成 
型 ， 在 制作 上 可 以 提高 数量 ， 东 可 将 喇叭 口 和 身 简 接 
合 一 起 成 型 。 

3. 大 量 生产 泡 帽 头 可 改 用 模型 铸 半 成 型 ， 
， 了 服 妃 一 样 。 

4. 一 些 生产 工具 ， 必 需 相 适 应 的 改进 ， 如 各 种 
嘴 眼 现 用 手工 制作 ， 而 塔 内 泡 幅 的 距离 就 浊 有 工具 量 
度 。 
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附 五， 造纸 机 总 
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日 产 540 公 斤 毛 玻璃 液 的 小 型 厂 设 计 说 明 


轻工业 设计 院 硅 酸 设计 室 
一 、 设 计 的 依据 品 方 案 时 参 考 : 
在 公国 工农 业 生 产 大 蹈 进 的 形势 下 ， 为 了 满足 工 甲 、 每 吨 毛 玻 现 液 平均 可 以 兆 产 平板 玻璃 12. 6 标 


安 业 生产 和 人 民生 活 对 玻璃 制品 的 需要 ， 使 玻璃 工业 
在 全 国 范围 内 逼 地 开花 ， 设 计 一 些小 型 玻璃 厂 是 十 分 
必要 的 。 

本 设计 为 日 产 毛 玻璃 液 540 公斤 的 小 型 玻 璃 厂 ， 
较 适 家 于 人 民 父 社 建 厂 之 用 。 

设计 的 厂房 砖 木 构 ， 可 用 当地 最 经 的 
建筑 材料 建造 ， 建 厂 单 位 可 秽 各 地 气候 、 地 质 和 地 方 
建筑 材料 等 情况 ， 作 必要 的 修改 ， 以 符合 当地 的 实际 
条 件 范 降低 造价 。 如 有 适用 的 旧 建 筑 ， 应 尽 可 能 利 
用 。 

本 设计 所 和 采用 的 其 他 采用 普通 粘 
土 耐火 和 建筑 用 成 ( 度 较 低 的 部 分 
片 砂 焙烧 及 烟 道 等 ， 可 以 考虑 适当 用土 
耐火 理 或 其 它 代 替 品 )。 砌 筑 时 可 请 卷 近 玻璃 厂 技工 ， 


协助 当地 一 般 瓦工 按 
生产 需 用 的 原料 ， 中 条 用 最 常用 的 砂 或 


石英 砂 、 石 灰 石 粉 、 白 云 石 粉 、 营 石粉 等 矿石 原料 ， 
以 及 、 火 硝 、 化 工 原料 ;配料 中 需 用 的 碎 
玻璃 ， 主 要 从 本 厂 废 品 中 回 笋 ， 但 可 砚 当 地 及 临近 地 
区 碎 玻 现 供 应 情况 ， 收 购 碎 玻 现 来 代替 矿石 粉 料 ， 这 
样 ， 在 成 本 上 上 比较 。 另 外 ， 如 当地 产 稻 
且 稻 壳 亦 供应 便利 ， 可 以 利用 来 代替 石英 砂 ， 作 为 玻 
璃 原料 。 

燃料 可 条 用 当地 或 附近 的 烟煤 ， 用 煤 量 每 日 平均 
鸳 1.25 吨 。 水 源 可 利用 河水 或 井 水 ， 用 水 量 每 日 约 
5 了 

本 设计 没有 复杂 的 机 器 屋 备 ， 全 部 用 人 力 手 工 操 
作 ， 故 不 受 动力 条 件 的 限制 。 如 矿石 原料 需要 自行 粉 
碎 ， 可 利用 牧 表 为 动力 ， 但 如 当地 电力 供应 方便 ， 则 
以 利用 电力 为 好 。 

由 于 本 朗 计 具有 以 上 特点 ， 因 此 ， 可 以 在 短 时 间 
内 建成 和 投 大 生产 。 

ee 产品 品种 和 产量 

本 训 计 的 工厂 可 以 生产 一 般 玻 璃 制品 ， 如 平板 玻 
、 玻 、 玻 现 日 用 器 等 等 合 产品 ， 可 生 
产 玻璃 了 肥料 。 至 于 生产 各 类 产品 的 具体 数量 ， 可 根据 
当地 的 需要 而 定 。 

现 提供 下 列 代表 性 产品 的 生产 指标 ， 以 供 确定 产 


箱 〈 每 标准 箱 以 2 从 厚 的 平板 玻 10 平方 公 
计算 ) 。 
乙 、 每 吨 毛 玻璃 液 平 均 可 以 产 一 帮 量 的 酒 
1, 636 个 每 个 酒 460 公分 ) 。 
两 、 每 吨 毛 玻璃 液 平 均 可 以 站 产 1/5 公升 (200 
GC. C.) 的 玻璃 杯 2, 973 个 〈 每 个 净重 170 公分 ) 。 
其 他 产品 浮 生产 指标 ， 现 产品 重量 、 容量 、 形 状 


等 不 同 而 有 高 低 ， 如 有 需要 可 参照 闭 近 玻 现 工 厂 的 生 
产 指 标 。 


本 计 之 生产 能 力 据 一 座 有 三 个 450 


的 玻 现 的 化 能 力 来 计算 的 。 计 算 所 得 每 夜 
玻璃 液 的 产量 为 540 从 斤 ， 双 年 产 毛 玻 现 液 172.8 


及 液 后 ， 可 以 供给 生产 用 的 玻 现 液 而 。 每 个 

450 的 熔化 能 力 为 225 公斤 ， 可 用 以 制造 
毛 玻 量 为 180 公斤 。 

全 年 平均 实际 生产 天 数 为 320 天 。 

玻璃 成 份 及 原料 燃料 的 选用 

、 玻 现成 份 

二 学 成 份 须 秽 产品 种 类 、 生 产 方 法 、 原 料 成 
份 及 熔化 还 度 等 因素 而 定 ， 建 厂 单 位 应 根据 当地 原料 
的 质量 情况 ， 大 地 区 类 似 工 厂 的 实际 生产 
确定 配方 。 下 表 所 列 的 淡 青 色 玻 现 的 化 学 成 份 可 供 佐 


化 学 成 份 


玻璃 名 称 | 
瓶子 及 器 吸 | 73 | 1.5|0.3 以 下 | 6.5| 2.2 | 16.5 
玻 
平板 | 71.5| 15 |0.25 下 85| 2.5|15. 


上 表 所 列 玻璃 化 学 成 份 中 三 氧化 二 铁 ， 如 条 用 当 
地 原料 ， 不 能 达到 这 个 指标 ， 而 产品 色泽 质量 落 无 严 
格 要 求 时 ， 则 可 根据 实际 条 件 确 定 。 
乙 、 原 料及 燃料 的 选用 
(一 ) 矿石 原料 选用 时 ， 下 列 各 项 数据 可 供 耸 


石英 砂 或 砂岩 原料 在 配料 中 估 上 比重 最 
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大 ， 其 氧化 铁 含量 对 透明 庆 及 质量 影响 最 大 。 一 般 制 
造 淡色 玻 现时 , 要 求 石 英 砂 含 二 氢化 硅 96 一 98.590 以 
上 , 含 三 氧化 二 铁 0. 20% 以 下 。 本 设计 为 了 便于 上 山 
下 少 , 质量 条 件 稍 袖 , 三 氧化 二 铁 含 量 以 不 超过 0. 25 一 
0.39% 为 限 。 五 英 砂 粒度 则 以 0. 15 一 0. 6 众 厘 最 为 适 
月 .o 

2. 石灰石， 要求 含 氧化 少 于 51.59%0,， 含 三 
氧化 二 不 多 于 0. 39%; 进 厂 二 在 40 一 50 从 下 ， 
以 便 

3。 石 : 要 求 所 化 不 少 27 一 2990 
氧化 镁 不 少 于 16 一 18%p, 含 三 氧化 二 然 不 多 于 0. 39%p。 
进 厂 块 度 最 好 在 40 一 50 父 厘 以 下 。 此 外 ， 含 氧化 辆 
35 一 5096 及 含 氧化 镁 3 一 1790 的 白云 石化 石灰 石 ， 亦 
可 采用 。 

以 上 原料 如 制造 较 深 色 的 玻璃 ， 则 
可 提高 项 多 。 

(二 ) 选用 原料 化 学 成 份 〈 系 某 地 区 资料 ， 供 计 
算 原 料 诈 量 之 用 ) 


含 氧化 铁 量 


化 学 成 份 


原料 名 称 一 三 :氧化 氧化 | 级 化 | 化 氧化 
化 硅 一 铁 | 
ALO， Fe。 CaO XK2O 
石英 和 砂 |99.13| 0.46| 0.2 
(或 砂岩 ) 
长 石 ”|63.92|19. 89 0.05| 0.1 |14.8 
石 0.26| 0.31 0 0 
稚 石 6.0 | 4. 24 0.56|62 
纯 碱 58.0 
火 确 
(三 ) 玻璃 配 方 计算 如 下 
(由 :到 ) 


| 三 化 | 氧化 | 氧化 | 
AlOs CaO MsO Na2O0 


石英 69,85 |69.346| 0.321| 0. 140| 
或 砂岩 ) 


5.63 3.599 1.120| 0.023l0.003 
石 | 4.59 | 9.012| 0.014| 0.0012.56 
白云 石 | 10.56 | 0.08 | 


006| 0.833 
0.0253. 300|l2. 190 


玲 石 | 1 0.04 | 0.042| 0.006 0.629 

碱 | 26.25 15.245 
火 确 | 1T.4 0. 4998 
日 0.2 微量 不 

小 计 119. 48 |72.994 1.491| 0.191|6.495 2. 198|16.576 


台 对 | 119.20 99.961 


料 _99. 961 
成 119. 48 


考虑 石 引 太后, 有 的 (Fs) 与 硅化 合成 氟 
化 硅 (SiF4)， 挥 发 引起 氧化 硅 (SiO。) 的 损失 。 

(四 ) 原料 选用 

1. 各 种 矿石 原 ， 如 当地 可 进 现成 粉 料 ， 
本 厂 不 必 进 行 加 工 粉碎 。 

2. ”原料 配制 碎 玻 璃 用 量 应 估 配 合 料 的 2592 以 

玻 现 于 配料 前 必须 帮 
洗 ， 以 便 控 制 玻 现成 份 。 

(五 ) 燃料 选用 

熔化 玻 煤 须 挥发 份 较 高 的 烟煤 ， 最 好 
性 灰 份 在 15 一 209%6 以 下 ， 灰 份 
点 在 1250"C 以 上 ， 水 份 不 大 于 89%0。 

四 、 要 原料 、 燃 料及 的 用 量 

甲 、 主 要 原料 用 量 : 


83. 6620 


挑 分 类 、 


原料 名 称 | 均 日 用 量 (公斤 ) | 用 量 (下 ) 
石英 砂 (或 砂岩 ) 301.: 


3 96, 413.6 
长 24.4 7T, 782.2 
石 石 19.6 6,343.8 
46.0 14, 596.2 
4.4 1, 382.0 
碱 86.17 35, 551.6 
确 5.07 1, 895. 96 
0.84 268.2 
乙 、 用 煤 量 每 天 平均 1. 25 吨 ， 全 年 绝 400 了 吨 。 


两 、 霸 翅 用 量 按 平均 使 用 寿命 20 天 计算 , 全 年 需 
用 450 口 48 个 。 
原料 需 用 量 计算 的 根据 : 
碎 玻 本 厂 生 产 品 中 ; 
(二 ) 玻璃 化 学 成 份 以 锈 子 为 准 ; 


(三 ) 按 一 般 生产 情况 ， 日 产 成 品 玻璃 鸥 为 419. 
从 斤 ， 全 年 生产 成 品 134, 080 公斤 计算 。 

五 、 生 产 工艺 流程 

生产 工艺 流程 可 分 备料 及 游 制 成 型 两 方面 来 访 


明 。 

、 备料 : 

(一 ) 矿石 原料 加 工 
料 ， 如 需 自行 解决 ， 则 必 
加 工程 序 说明 如 下 : 

(1) 内 在 使 其 
质地 松 脆 ， 易 于 加 工 。 砂 岩 每 次 烤 烧 时 间 构 10 小 时 。 

(2) 破碎 :， 烤 烧 后 的 砂岩 及 各 种 矿石 ， 均 须 先 用 
铁 成 小 于 30 厘 的 石 。 


| | | | | 
1“ 


-< 一 12 一 - 
(3) 粉碎 粗 碎 后 的 石 以 人 工 人 石 ， 
生产 工艺 流程 图 


玻 | 原料 | | 砂岩 | 
| 堆 扒 || 堆 存 处 
| 水 | 
| 玻 | 破碎 | 
| 
_ 
| 
杆 称 | 
混 合 |< 
| 
| | 玻 杯 
吹 
本 木 模 六 
| 
wa 1 一 一 一 一 * 水 
| 
| | 
[| 存 | 
(4) 选 饰 ， 粉 碎 后 之 丰 粒 ， 需 轻 每 平方 公分 81 和 孔 
的 过 ， 以 和 袋 或 装 存 。 


余 粗 粒 仍 须 石 再 次 粉碎 。 

化 工 原料 如 纯碱 火 确 等 ， 一 般 在 购 进 后 可 直接 使 
用 ， 如 有 ， 则 可 使 用 。 

各 种 化 工 原料 在 时 须 注 意 防 ， 以 块 。 

(三 ) 碎 玻 璃 加 工 

碎 玻 璃 在 使 用 前 必须 清洗 和 兵 除 泥土 和 杂 物 ， 保 
诈 大 碎 玻 打 成 小 于 30 从 的 块 。 


中 国 工业 。 


洗 净 和 选 后 的 玻 须 用 盛装 贮存 。 
(四 ) 配合 料 的 混合 ， 五 英 砂 、 五 粉 、 化 工 原 料 


和 碎 玻 现 顺 序 倒 入 混 料 槽 ， 兹 加 入 适量 水 份 〈 保 证 粉 
麻 臻 飞扬) ， 以 铁 链 反 复 和 均匀 为 石 英 砂 
首先 倒 人， 最 好 先 和 一 

各 种 原料 必须 有 期 检查 制度 如 粒 匀 


乙 、 湾 制 和 成 型 

(一 ) 玻 

玻 现 洲 化 的 操作 技术 和 控制 ， 
验 来 掌握 ， 湾 化 温度 约 1400"C， 游 化 、 请 
部 时 间 榴 16 小 时 。 

(二 ) 玻璃 成 型 ， 
三 种 产品 ， 如 下 

1. 平板 玻 现 的 生产 工艺 

@ ， 先 用 铁 吹 成 小 泡 ， 并 取 玻 数 
次 ， 吹 成 大 泡 。 然 后 在 铁皮 人 简 内 进行 吹 简 ， 并 不 断 转 
动 ， 使 吹 成 厚薄 均匀 的 圆 简 。 

口 和 炸 线 玻 稍 后 ， 以 拉 成 条 的 
热 玻 现 转 于 简 之 端 部 ， 简 端 即 能 裂 开 割 下 ， 简 的 两 端 
割 下 后 ， 将 赤 热 的 铁 条 按 在 简 的 组 向 内 璧 ， 使 之 炸 成 
直 。 

G) 片 : 3 
分 链 ， 再 放 车 平 ， 3 分 甸 ， 简 子 即 
受 高 化 而 展开 ， 此 时 即将 片 反复 
， 然 后 将 之 玻璃 板 推 至 后 端 徐 徐 

裁 片 ， 取出 后 之 玻 现 片 ， 用 金 划 刀 规 
定 大 小 之 玻 现 板 。 

2. 的 生产 工艺 

@ 成 型 吹 制 ， 将 玻 现 泡 放 在 木 模 内 ， 不 断 旋 转 吹 
气 成 型 , 木 模 每 吹 须 先 , 贴 报 纸 条 一 居 。 

吹 成 子 ， 先 用 炸 去 料 头 立即 
用 口 钳 夹 持 伸 大 壁 口 火 孔 ， 软 化 ， 以 
使 进行 圆 口 。 

退火， 将 圆 好 口 的 入 退火， 待 
人 后 ， 封 好 门 ， 再 加 热 一 小 时 ， 使 其 自然 徐 痊 ， 构 和 经 
小 时 退火 成 。 

3. 玻 珊 杯 生产 工艺 

@ 吹 小 泡 


均 工人 的 实际 
等 过 程 


举 出 平板 、 产 和 玻 现 


型 吹 制 一 一 。 
退火 一 一 连 料 头 片 退 火 过 程 同 


类 。 

口 一 一 同 平板 玻璃 口 。 

口 一 一 将 玻璃 杯 倒 于 平底 盛 
相 砂 和 水 ) 站 用 手 压 后 徐徐 转动 磨 平 。 


站 
下 在 加 
人 用 
| 
| 
。 
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@ 一 一 同 闫 口 。 

、 产 品 检 

加 工 完 的 产品 ， 须 逐 4 
各 种 缺陷 ， 以 便 决 定 产 品 能 否 


六 、 主 要 设备 选择 

(一 ) 设计 条 用 小 型 热 式 倒 焰 
座 ， 选 用 450 三 个 ， 身上 开 可 


个 检验 产品 的 形状 及 
合乎 使 用 要 : 求 。 


序 “号 项 目 数 
1 生产 能 力 
2 密 最 高 温度 <C 
3 膛 谋面 积 平方 

单位 面 积 平均 煤 量 /平方 .小 时 | 58.7 


cn 


换 热 器 面积 平方 
二 次 气 出 口 温 ccC 
订 出 口 温 


850 
700 


(二 ) 热 和 砂岩 


] 用 和 


吨 或 预 热 一个。 


(三 ) 退火 两 用 
和 类 器 
关闭 前 


站 


作用 。 


计 时 考虑 到 平板 玻 
退火 可 以 两 用 ， 在 时 提 
墙 烟 道 孔 ， 开 后 烟 道 ， 使 高 火 
在 加 热 玻 现 简 以 后 ， 通 向 起 后 部 ， 


一 
每 次 可 烤 烧 


使 玻璃 片 保 持 徐 冷 


毛片 平板 车 的 平板 柔 石 棉 质 材料 制 成 〈 俗 名 锅 


(四 ) 退 火 小 


璃 可 以 同时 生产 〈 如 全 部 生产 


退火 座 ) 。 


因此 ， 退火 局 
退火 两 上 取得 一 以 便 建 厂 位 产 需 


须 另 


与 


产 与 器 ， 


时 尽 量 


要 时 可 随时 延长 起 ， 改 为 、 退 火 用 


(五 ) 石 


粉碎 各 种 矿石 原料 采用 责 力 传动 石 


一 生 产能 力 为 50 /小 时 。 

灰 木 ) 。 (天 ) 本 计 有 密闭 的 手 转动 节 
及 杯 退 火 时 ， 先 将 平板 车 自前 墙 处 理 能 力 为 250 公斤 /小 时 ， 格 为 81 / 平 方 

妃 中 取出 ， 放下 开门 ， 开 前 烟 道 孔 ， 使 高 

火焰 能 通 向 隔 中 加 热 ， 保 持 均 

习 。 同 时 ， 在 锈 类 等 装 大 后 封 住 门 口 ， 以 保持 一 定 的 

温度 和 时 间 ， 保 诈 产 品 退 火 质 量 。 


可 能 利用 现 有 


) 两 项 ， 建 厂 音 位 应 尽 
进 各 种 石粉 ， 


上 ( 五 )( 
类 备 ， 如 当地 可 
以 节约 投资 。 


厂 位 不 生产 平板 玻璃 ， 


则 可 条 用 普通 小 方 


生产 能 力 50 公 斤 / 小 时 , 畜 力 传动 , 化 山石 制 全 1 
生产 能 力 250 公 / 时 ， 81 /平方 到 ，| 
木 制 手 


塌 日 产 毛 玻璃 540 公 斤 , 煤气 换 热 式 倒 火 座 | 1 


| 有 效 容积 0.56 立 方 ， 面积 1, 000x?00 | | 1 


| 
5 | 退火 面积 1, 200x 2, 100 , 部 长 3,850 | 座 | 1 | 同 上 
, 片 车 面积 900x 1, 100 
6 退火 小 方 1, 200 xx 2, 100 1 二 
| 
| 名 称 规 格 用 
1 | | 25x2,000 | 根 | 1 
2 | | 25x1,500 | 根 | | 火 工具 
4 把 | 2 烧火 工具 括 了 原料 加 工 用 一 把 
5 | 把 | 2 | 火 工具 | 


一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 
十 
| 各 
位 | 数量 备 

| 


*。 中 工业 
( 


6 | | 把 | 1 | 工具 | 按 图 制 做 
7 | 料 1 | 塌 烧火 工具 | 按 做 
瓦 刀 | 把 | | 工具 
| 根 | 4 | 成 型 工具 按 制 做 
| ,高 1.5 公 架 | 1 | 成 型 工具 
12 | 及 木 1 | 成 型 工具 
13 木 模 副 | 4 | 型 工具 按 制 
14 | 本 杯 模 | 个 | 4 | 成 型 工具 按 园 制 做 
15 简 230x900 副 | 1 | 成 型 工具 按 制 做 
16 水 只 | 1 | 型 工具 
7 | 口 | 把 | | 口 工具 制 做 
18 | 把 | 1 | 工具 按 做 
19 本 钳工 高 800 到 | | 工 具 
20 刀 招 1 | 只 
22 推拉 桂 16x1;,500 根 | | 工具 按 图 制 做 
23 | 木 制 ， 长 2,000 把 | 2 | 工具 按 制 做 
24 移 片 | 木 ， 拒 | | 工具 按 图 制 做 
25 取 木 | 木 制 , 长 2, 500 把 | 1 | 工具 按 图 做 
26 | 把 | 1 | 工具 按 制 做 
27 挑 | 长 2 人 根 | 1 | 工具 按 制 做 
28 “| 平板 车 | 1 | 工具 按 制 做 
29 | 挑 把 | 2 | 退火 用 具 按 制 做 
30 1,000x80Xx20 人 个 | 1 | 口 工具 按 制 做 
31 多 刀 | 1 | 工具 
33 个 | 1 | 打 原料 用 
34 鱼 个 | 1 | 打 原料 用 
35 | 大 管 个 | 4 | 装 干 碎 用 
36 大 容量 5 市 斤 个 量 粉 料 用 
37 小 容 量 个 | 4 | 称 量 料 用 
38 | 0 一 100 市 棵 | 1 | 称 量 粉 料 用 
39 征 | 5 1 | 称 料 用 
40 混 料 术 800x1,000x200 个 | 工 | 混 料 用 
配合 料 木 | % 500x80 公 厘 个 | 2 | 配合 料 用 
42 | 油 灯 | 邯 」1 | 一 般 照明 用 | 有 电灯 的 地 方 不 用 
七 、 厂 构 及 平面 ( 见 附 ) 
八 、 劳 动力 配备 (1) 本 所 列 人 数 , 供 生 产 备 入 员 贿 考 用 , 具体 安 
本 厂 屋 计 除 玻璃 熔 制 采用 三 班 生产 外 ， 其 他 工种 排 应 按照 各 地 有 具体 情况 确定 。(2) 按 上 述 和 员 和 名额 酝 
均 为 一 班 制 生 产 ， 其 劳动 力 配备 如 下 表 ; 备 , 各 项 人 员 均 需 具 有 一 定 的 熟 碰 程度 。 (3) 工作 制度 
一 班 基本 上 是 8 小 时 ， 但 可 根据 当地 具体 情况 适当 毅 束 
工作 : 每 班 人 数 | 总 人 数 工作 时 间 。 
1. 原料 加 工 | 班 | | 九 、 主 要 技术 和 济 指标 
2. 化 工 ， 1 3 (一 ) 投资 估算 
3 :成 型 工 攻 班 6 6 总 投资 8,552 元 
4. 运 一 班 1 其 中 5, 603 ”元 (包括 烟 
5. 管理 人 1 1 设备 2, 6034 元 
共 3 工具 及 器 具 ”345 元 


< 
| 
-一 


一 五 八 年 第 十 九 期 。 
(二 ) 成 本 分 析 及 利 调 计算 如 下 麦 : 《单位 元 ) 


一 板 玻 一 于 一 斤 标准 一 千 个 1/5 (200c.c.) 玻 
原料 及 主要 材料 4.32 4.3 | 39. 人 | 49. 14.70 39.91 
工艺 过 程 用 燃料 3.70 38.7 28. 3 35.54 15.62 | 42.44 
生产 工人 工资 1.32 13.8 10.18 12.74 5.61 15.25 
车 间 0.21 2.2 1.59 2.0 0, 88 2.4 
工厂 成 本 g.55 100 79. 86 100 36, 810 105 
位 产品 利 4.66 40.15 113.19 
年 产量 | 2, 175 283 513 加 
年 利 汐 10, 136 11, 362 58, 066 
(三 ) 技术 径 标 如 下 
指 标 名 位 数 量 备 
生产 规模 | 
年 产 毛料 172.8 
生产 品种 
平板 玻 现 标准 区 /年 2, 175 一 吨 毛 料 生 产 平 板 玻 现 12. 6 标准 箱 
一 二 /年 283 一 吨 毛 料 生 产 460 克 一 斤 标准 酒 1, 636 个 
(200 cc) 玻 杯 千 个 /年 | 513 一 吨 毛 料 生 产 170 克 井 (200 cc) 玻 杯 2,9'13 个 
主要 原料 年 需要 量 
和 吨 /年 | 96.413 
碱 /年 35.552 
全 年 煤 需 要 吨 400 
职工 人 数 | 人 | 13 
其 中 ， 生 产 工人 人 12 
劳动 生产 
生产 平板 玻璃 元 /生产 工人 | 2,575.5 | 以 单一 产品 计算 ,至 厂 年 产值 为 30, 906 元 
生产 一 斤 /生产 | 530 产品 计算 ， 年 产 33, 960 元 
生产 公升 (200 cc) 玻 | 元 /生产 工人 |j 6,412.5 | 以 产品 计算 ， 年 为 76, 950 元 
产品 成 本 | 
平板 玻 元 /标准 9.55 
一 斤 元 /于 个 79.86 
公 (200 cc) 玻 杯 元 /了 个 36. 81 
总 投资 客 元 “| 8552 
年 利 
平板 玻璃 10, 136 
一 斤 酒 元 11, 362 
公 升 (200 cc) 玻 杯 元 58, 066 
投资 回收 年 限 
生产 平板 玻 瑞 年 0.844 以 产品 计算 
生产 一 斤 年 0.754 以 昌 产品 计算 
生产 200 cc 玻 年 0.147 产品 计算 
和 迷 合 回收 年 限 年 0.582 以 平均 生产 计算 


| 
女 
[在 - 
1 
| 


一 

十 、 附 : 

(一 ) 热 、 岩 焙 烧 用 城 材料 
材料 名 称 | 规 格 位 | 数 量 
二 等 粘土 230x113x65 800 
65x 65x 6 公 | 45 
角 60x 60x 5 | 公 斤 
元 %16x3,620 公 | 厅 | 5.7 
石 | 100 
泥 SK 32# 耐 高 | 公斤 220 
水 300#( 泥 ) 斤 50 
250x350x 5 公 | 公 | 3.4 
| 斤 | 600 


基础 碎 石 


《二 ) 材料 用 量 


材料 名 称 | 规 格 
一 等 粘土 | 230x113x65 公 
一 等 粘土 “| 460x230x65 
一 等 粘土 230x 65x65 到 
一 等 粘土 碑 230x113 x32.5 
二 等 粘土 230x113 x65 公 
粘土 耐火 泥 | 

水 泥 

砂 | 

元 | %30 公 厘 长 900 公 
元 20 公 厘 

螺 M 14x30 

螺 帆 M 20 


18、19 页 ) 


立方 | :0.43 


轻工业 。 
三 ) 片 料 用 量 
材料 和 名称 | 规 


害 240X113 xx50 12, 000 
方 355 x350x65 59 
二 等 火 粘 230x115 xx65 1, 700 
混 土 | 0.66 
工 字 100x 68x4.5 | 斤 42 
元 16 公 x11.5 公 尺 | 18 
(总 长 ) 
12 公 公 尽 ( 长 斤 62 
(总 长 11 公 尺 ) 
(1 
条 30x30X900 公 厘 (13 根 90 
条 30x30x450 (4 根 )| 斤 13 
螺 M 16 个 
耐火 泥 450 
(1) 工艺 1 平板 玻璃 用 水 
厂房 建筑 平面 前 1 幅 图 
(3) 16 高 烟 内 (8) 预 热 砂 岩 
(5) 1 (10) 9 
(6) 小 方 1 (11) 工具 图 2 幅 


广 : 本 刊 因 版 面 有 限 ， 只 选 登 (1)(4)(5) 等 图 各 一 幅 ( 见 
17、20、21 页 ), 全 部 及 , 将 由 轻工业 出 版 刊 印 
单行 本 发 售 ， 如 有 需要 , 可 向 该 社 预订 。 


陶 塔 节点 放大 点 及 总 图 明 


量 
| 
| 位 | 数 量 
8, 200 
290 | 
180 
540 
了 250 
4, 222 
2.45 
| 
1. 
公 斤 | 250 
| 
8 
| 了 | 电动 
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附 图 一 ， 面 ( 附 面 ) 


43 
? 


一 -一 一 
州 


广 - 
| 


附 二 ， 立 面 面 图 (一 ) 
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(日 产 毛 玻璃 液 540 公斤 的 小 型 厂 设计 附 图 转 至 第 20、21 页 ) 
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以 代 钢 一 为 酒 


应 当 


前 类 
地 进行 


， 


-上 ~- 


按 : 为 加 酒精 工业 的 


中 国 业 。 


狂 业 提 供 


工 需要 , 轻工业 部 和 


造 酒 精 


工业 万 便 在 人 月 初 织 工作 , 在 宜 兴 以 
试 。 在 当地 党 政 的 领导 和 支持 下 ， 过 宜兴 化 工效 厂 职工 的 努力 ， 
于 在 半 月 内 将 酒精 提前 制 成 功 ; 制 成 以 后 ， 在 
- 记 在 全 体 安装 和 生产 工人 的 努力 下 , 这 个 用 陶 塔 时 备 起 来 的 酒精 莱 鲍 站 已 经 在 9 月 
日 前 投入 生 较 原 计划 提前 24 天 。 
酒精 投入 生产 后 的 情况 证 明 ， 宅 完 能 温度 和 压力 0.3 


平方 公 分 的 情 : 下 正常 操作 
来 的 酒精 在 9596 
年 产量 势 为 500 吨 ， 达 到 


陶 酒 精 


二 


上 述 温 度 和 压力 均 已 达到 酒精 工 
(容量 ) 以 ， 
， 值 得 在 各 地 推广 。 


容量 ) 普通 酒精 1500~-1600 公 帮 会 


宜 兴 化 工 陶 三 厂 
配料 : 
(1) 配方 : 
| 化 学 成 份 
| 二 氧化 三 三 | 氧化 | 氧化 氧化 氧化 | 
东 山 泥 |64o4| 19.97| 055 | 0.62 | 04 | 080 | 11 1 | 6.44 
介 中 泥 15 63.92 | 21.65 | 5.73 0.25 0. 40 1.23 1.51 ,| 4.67 
吕 三 泥 10 | 54.12 | 28.01| 6.70 | 0.68 | 0.49 | 0.80 | 1.20 | 6.89 
泥 5 70.55 | 17.74 | 3.09 1.03 0.63 1.13 5.43 
10 9.36 | 8.16 0.63 0.65 0.54 1.45 | 8.41 
生 三 泥 20 60.12 | 22.50 | 5.70 0.58 0.46 0. 82 1.10 8.43 
长 五 10 | 65.38 | 18.09| 0.21 | 0.41 | 0.13 |45.31 | 0.59 
料 15 


料 通过 # 32 、 泥 料 通 过 # 10 

(2) 配料 注意 事项 : 

人 工 精 选 泥 料 方式 ， 在 泥 库 内 泥 块 ， 
腕 杂质 和 石子 堆 存 一 起 ， 称 重 后 将 各 种 泥 料 照 比 例 搬 
上 泥 场 。 

泥 料 处 理 场地 必需 注意 清 以 防 杂 质 大 影响 
产品 质量 。 所 有 泥 料 均 应 元 份 陈腐 。 

(3) 粉碎 〈 泥 ) : 

按照 塔 的 泥 料 配方 正确 称 重 ， 将 泥 库 内 泥 料 用 
人 到 泥 场 上 了 ， 将 泥 略 加 ， 收 入 业 
车 然后 由 提升 机 粉碎 机 磨 成 泥 ， 再 由 提升 
机 搬 到 自动 内 过 ， 将 通过 一 通 眼 的 泥 到 
内 一 次 ， 259% 的 水 份 ， 再 经过 泥 


机 ， 挤 成 泥 条 。 

由 车 搬 运 工 到 成 型 车 间 ， 再 用 木 泥 
上 复 的 3 一 4 。 

二 、 成 型 

根据 生产 数量 、 技 术 要 求 和 完工 进度 ， 由 修士 明 
小 组 和 摹 小 松 小 组 集中 了 18 人 专门 负责 生产 ， 进 行 
流水 作业 。 

技术 租 可 情 况 : 在 18 人 中 经 过 了 工人 们 的 商量 和 
研究 ， 推 出 了 修士 明 、 葛 小 松 、 史 青海 、 ea 入 
和 为 专门 负责 检查 规格 ,操作 过 程 、 体 
于 绚 等 关键 。 在 制作 中 根据 施工 阶段 分 为 专 技 专 品 和 
的 操作 ， 把 制 泡 由 、 填充 圈 及 滩 流 答 等 工作 交 给 5 人 


: 
在 = 
发 
天 上 
止 ， 
括 
搬 
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专门 鱼 责 ， 各 段 塔 身 由 7 人 专门 开 泥 条 和 将 泥 片 成 毛 
了 坏 体 等 工作 ， 然 后 由 修士 明 、 葛 小 松 等 专门 负责 按 装 
泡 及 一 等 工作 。 为 了 加 速 完 成 制 塔 任 务 ， 
将 18 人 分 成 两 个 班 ， 每 班 9 人 ,每 6 小 时 换班 一 次 ， 
在 一 画 夜 内 每 班 工 作 12 小 时 。 

每 日 工作 ， 由 技术 导 员 逐个 检查 坯 件 ， 
发 现 问题 ， 在 交 班 时 提出 解决 办 法 ， 做 到 每 一 件 坯 都 
要 检查 配 上 装 ， 边 做 边 研究 边 看 图 耗 进行 操作 。 在 每 自 
竣工 后 即行 上 釉 。 党 委 书 记 亲 自 跟班 生产 ， 晚 上 和 上 百 
天 与 技术 员 老 师傅 共同 研究 塔 身 上 的 大 小 嘴 洞 及 相距 
尺寸 以 及 泡 帽 的 眼 子 等 操作 上 的 关键 问题 ， 力求 达到 
标准 

成 型 方法 柔和 采用 可 塑 手打 成 型 。 先 打 成 泥 条 ( 片 )， 
商人 各 拿 一 端 将 泥 条 横 立 在 板 权 上 ， 两 个 接头 接 好 ， 
成 图 简 ， 干 燥 至 一 定 程度 后 ， 加 上 喇叭 。 小 狼 泥 片 用 
木 杭 在 泥 简 口 边 拉 毛 一 ， 用 水 在 周转 上 口 
抽 ， 如 做 高 的 塔 座 接头 采用 哈 夫 接头 ， 中 

上 协 作 分 工 ， 八 月 十 日 即 部 完成 塔 的 还 
件 ， 上 釉 后 就 安放 在 通风 的 厂房 内 干燥 。 坯 体 里 面 是 
耐酸 釉 ， 颜 色 淡 黄 ， 外 面 是 化 〈 适 合 上 釉 
质 )。 

1. 耐酸 釉 的 配料 如 下 : 

泥 半 509% (产地 在 太 潮 内) 石子 ( 方 介 石 ) 209p 

以 上 原料 用 石 砧 达 用 120 节 。 

2. 化 : 

生 白 泥 山 泥 309%6 

将 以 上 泥 料 拼 好 ， 大 淘 字 淘 成 泥 业 ， 
过 

整个 塔 投 入 成 型 的 阶段 上 自 8 月 4 日 至 8 月 10 日 
止 ， 历 七 即 部 竣工 。 共 用 劳动 力 260 工 ( 包 
括 上 、 了 、 烘 坯 等 在 内 ) ， 另 外 泥 料 及 和 
102 工 。 

由 于 日 期 紧迫 ， 将 各 种 塔 全 部 上 釉 后 ， 即 将 坯 体 
搬 放 在 比较 通风 的 厂房 内 自然 干燥 了 一 天 ， 第 二 天 早 
将 坯 体 搬 到 阳光 中 用 盖 好 地 ， 计 
9~10 小 时 ， 坯 体 表面 发 白 后 ， 就 搬 至 烘 房 内 径 过 了 
36 小 时 温度 50?C， 步 加 到 80"C， 在 
80C 的 基础 上 友 过 16 小 时 ， 使 坯 体 发 热 )。 8 月 14 日 
8 时 开始 装 在 上 由 制 坏 技 工 再 至 面 的 检查 
坯 体 一 ， 保 诈 坯 件 完 的 入 〈 一 般 化 工 陶 的 
干燥 程序 ， 在 时 间 不 太 紧 迫 的 条 件 下 ， 可 以 自然 于 井 
到 坯 体 发 白 ， 然 后 者 烘 房 ， 使 水 份 均匀 发 
散 ， 使 坯 体 少 出 毛病 )。 

四 、 成 : 


长 石粉 10% 
用 120 


1. 密 来 的 局 龙 ， 全 50 米 ， 


容积 180 立方 米 ， 56 个 。 在 装 一 日 (13 日 ) 


即 召 开 了 有 关 装 蹇 部 分 的 工人 研究 ， 作 好 准备 工作 
(包括 泥 片 、 芹 垫 等 准备 )， 部 决定 安装 的 地 位 在 受热 
量 最 足 、 度 高 的 头 龙 的 最 上 层 
座 ) 搬运 工人 轻 放 ， 注意 坯 件 ， 不 
使 损坏 一 段 。 人 每 平装 稳 ， 做 到 每 
不 倾 挤 ， 到 眼 能 有 火 看 是 在 

上 塔 的 主要 辅助 材料 就 是 热 应， 将 塔 垫 座 
上 ， 再 在 塔 的 喇 上 加 一 3.5 高 的 平面 ， 
将 第 二 段 放 在 上 面 ， 逐 层 加 上 ， 腑 适应 密 顶 的 高 度 为 
准 。 共 估 6 节 窗 输 眼 计算 ) 计 7 从 的 

陶器 的 烧 煤 经 参 ， 在 正常 情况 下 ， 每 26 小 时 耗 煤 22 
〈 每 125 公斤 )。 为 了 使 塔 受到 的 热量 ， 
工人 共同 研究 ， 将 煤 时 间 加 6 小 时 ， 共 计 32 
小 时 ， 煤 耗 用 26 采取 五 定 操作 ( 
定时 、 定 量 、 定 抄 、 定 段 、 征 度 ) ， 借 以 使 蹇 内 逮 度 
逐步 均匀 的 上 升 到 最 后 阶段 ， 使 热电 偶 才 上 的 热度 达 
到 680 玫 在 中 ， 高 头 15 公 尺 )， 
就 开始 将 煤 包 封闭 到 上 面 接 火 (俗称 龙眼 ) ， 此 时 已 
到 阶段， 由 烧 密 工 人 接班 为 主要 负责 人 ， 步 一 
一 的 往 上 烧 去 , 一 直 到 龙 最 上 。 

在 到 塔 的 一 计 6 节 照 普通 成 时 间 工 个 
小 时 能 3 节 , 此 为 使 产品 不 黄 、 不 、 不 急 ， 
以 达到 一 定 火 度 ， 共 计 6 节 煤 了 五 小 时 。 每 上 距 烧 成 后 
再 上 。， 

在 烧 一 排 塔 时 ， 用 光学 高 计 对 看 密 内 火 
度 为 1186 度 , 中 间 的 火 度 为 1200 度 , 最 后 的 一 段 火 度 
达到 1250 度 。 这 时 产品 已 起 瘤 , 即 停 烧 (俗称 落 山 )。 

在 停火 后 必须 将 所 有 输 眼 及 头 烟 下 面 煤 
通气 洞 是 脚 洞 ) 全 部 封闭， 不 使 
， 破 等 现象 。 

五 、 净 却 阶段 : 

在 密 后 部 
就 开始 出 蜜 。 

闪 过 程 中 的 开 输 步 停火 后 12 小 时 
始 从 上 面 ( 窒 档 头 ) 开 输 眼 ， 每 一 个 小 时 内 ， 将 两 边 
轮 眼 打开 三 分 之 一 ， 以 五 个 眼 为 一 次 。 这 样 按 时 间接 
眼 逐步 往 下 开放 ， 同 时 开 到 15 个 洞 时 ， 烟 四 
的 打开 〈 不 能 一 次 开 掉 ) 。 在 开 腿 的 同时 ， 工 人 必须 
注意 天 气 的 突然 变化 ， 如 大 仍 要 将 输 
闭 好 。 总 之 ， 应 使 窜 内 热 空气 能 正常 的 往 窗 外 发 散 ， 

(下 接 第 5 页 ) 


过 30 个 小 时 的 
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| 
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一 设备 的 备 和 投资 估算 却 器 和 器 等 暂时 还 白 铁皮 和 铁 管 制造 〈 
1. ， 攻 久 站 的 设备 种 类 和 规范 粽 合 工厂 临时 条 用 旧 有 制 白 酒 用 的 锡 质 冷凝 冷却 器 ) 
在 酒精 中 ， 可 以 用 陶 代 钢铁 制造 水槽 为 制 的 。 


的 广 。 由 于 时 间 和 条 件 的 ， 这 次 试验 陶 站 的 设备 种 类 和 规范 如 下 
上 名称 | 附 备 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型 式 | 材 
| 下 200 公 厘 ， 板 数 56 , 总 高 11675 公 
| 和 40x35 傅 面 11.5 平方 米 
冷凝 | 直径 200 , 总 高 1400 公 | 忆 
痊 | 一 管 15118,5 , 热 面 0. 14 平方 米 
离 器 内 环 管 读 直径 100 公 
成 品 | 检验 器 和 | 直径 220 公 , 高 1500 到 
冷却 器 | 一 个 | 1 1 | 管 25/28, 20 , 傅 面 ，0. 88 平方 米 | 铁 管 行 
检 器 | 人 | 1 | 直径 180 公 , 内 套 直 径 100 ， | 白 
冷却 | 一 个 | 管 15/18 5 ， 高 400 公 管 个 过 
成 品 酒精 A 2 直径 1000 1200 3 
水 1 长 x 高 = 2300x1000x 1500 公 材 为 
个 | 1 直径 1000 厘 ， 高 1200 普通 陶 
| | 直径 1000 ， 高 1200 公 普通 陶 多 
| 个 直径 200 公 ， 总 高 1400 
1 | 管 40x3.5 热 面 0.88 平方 米 直立 列 管 式 | 管 
浦 | 合 5 立方 米 / 小 时 , 揭 25 米 ,转速 2900 /分 | 一 6a 
| 电动 | 1 | 功率 1.7 铺 上 
器 、 器 、 热 器 、 检 的 制造 图 可 关 工业 出 版 社 出 版 的 “年 产 500 吨 精 
站 及 ”也 可 按 要 求 的 热 面积 另行 计 制造 。 馏 塔 的 见 附 
2. 供电 供 热 设 备 。 诗 : .如 当地 有 电厂 供电 ， 可 不 用 供电 讼 备 。 
(1) 名 投资 估算 : 
每 小 时 生产 用 汽 量 为 1.5 公斤 /平方 公分 的 蒸汽 (1) 工艺 设备 4760 元 量 头 
200 公斤 ， 选用 15 马力 克 锅 一 量 共 中 : 3000 元 
235 公斤 /时 , 燃 煤 榴 50 公斤 /时 。 器 工 - 500 元 
(2) 供电 : 器 100 元 
小 时 ， 三 相同 期 发 电机 一 寿 。 杂 醇 油分 高 器 100 元 ， 
容量 3.2 成 闪 器 180 元 
电压 “400/230 伏特 冷却 器 50 元 
周波 50 成 品 (2 只) 60 元 
转速 100 /分 100 元 | 


二 
子 


。 一 九 五 八 年 第 十 九 。 一 am 
白酒 暂 30 元 用 的 ) ， 很 像 做 类 的 。 油 灰 以 油 灰 和 

白酒 高 位 缸 30 元 再 加 一 点 桐油 而 成 〈 当 地 市 上 现货 ， 

预 热 器 100 元 船 密 锤 一 般 为 闻 灰 ， 故 在 木船 集中 的 地 方便 有 ) 。 

守 浦 〈 附 电动 机 ) 450 元 3. 对 陶 质 蒸馏 塔 的 安装 ， 应 注意 下 列 事项 ， 

| (2) 动力 设备 8200 元 @ ”安装 时 应 再 仔细 检查 各 塔 节 有 无 损坏 情况 ， 

(3) 安装 工程 2280 元 era 如 损坏 即 不 能 用 ， 

其 中 ， 工 业 管 道 680 元 人 允 生 产后 发 生 事故 ， 更 换 起 来 比较 困难 和 餐 工 。 

工艺 设备 安装 800 元 @， 加热 层 一 定 要 在 基础 打 好 后 即 安装 ， 因 陶 贰 

动力 设 名 800 元 塔 没有 地 脚 螺 ， 须 使 与 基 凝结 一 起 ， 
| (4) 土建 3500 元 增加 的 
| 总 计 18740 元 图 “各 节 塔 层 的 安装 一 定 要 保持 垂直 和 水 平 ， 先 


二 、 陶 的 安装 


陶 质 设备 和 金属 设备 的 性 能 不 同 。 从 耐酸 、 耐 窗 
金属 含量 来 陶 塔 是 较 
更 在 热 耐 压 面 ， 
已 表明 ， 可 以 符合 要 求 。 缺 点 是 : 陶器 性 脆 易 裂 ， 
不 起 和 。 因此 ， 在 运 和 安 过 程 必 
这 些 采取 相应 的 措施 ; 尽 可 能 在 

将 各 种 不 同 的 塔 节 多 订 几 节 ， 以 便 损 坏 时 调换 。 
设备 在 陶 出 ， 

行 仔 烟 检查 , 然后 再 包装 运 埠 。 运 到 目的 地 后 , 在 安装 

之 前 也 应 仔 检查 一 次 。 陶 次 从 运 安装 的 整 


昂 一 垂直 中 线 ， 每 安装 一 司 时 ， 即 找 出 塔 的 中 心 是 否 
和 线 一 致 ， 然 后 在 每 节 塔 身 其 是 否 水 平 
(看 泡 帽 及 塔 板 各 部 水 的 深度 是 否 一 致 ) ， 或 者 用 水 
平 仪 测量 。 

图 塔 身 连 接 处 和 管子 接头 处 一 定 要 用 油 灰 或 油 

@@ 在 儿 个 接头 连 于 一 根 管道 时 【如 塔 身 取 酒 口 
油 提取 口 ) ， 应 精密 的 量度 尺寸 ， 配 好 管 
子 ， 保 证 紧密 , 恰如其分 , 不 能 勉强 安装 ， 以 
接头 断裂 。 

塔 身 接头 的 铁 管 定 要 以 石 ， 或 


个 过 程 中 均 应 小 心 从 事 , 安装 方法 如 下 (参见 附 图 1 )， 。 热 而 产生 破裂 (其 汽 管道 应 特别 注意 )。 

打 好 基础 和 作 好 基 ， 陶 的 重 @ ”每 安装 一 层 塔 身 对 应 检查 取出 油 灰 和 油 灰 
为 1. ?一 2 吨 生产 时 内 液体 重量 在 内 ) , 物 ， 世 塔 内 清扫 ， 以 产 时 发 生 堵塞 现 
基础 的 大 小 和 深浅 应 根据 各 地 质 来 决定 。 。 


基础 和 好 后 即 先 将 加 热 层 ( 塔 的 最 底 一 层 ) 安 装 ， 

约 过 三 四 后 , 再 进行 逐 节 安 装 。 
节 安 装 : 在 节 接 处 采用 的 垫 料 为 油 灰 

五 棉 和 油 灰 。 安装 时 ， 先 在 节 的 喇叭 口上 


管子 种 类 | 长 度 ( 公 尺 ) 闭 门 ( 只 ) 管子 接头 (只 )| 法 柄 (对 ) 


销 上 1 一 2 公 厚 的 油 图 ， 55 1 10 4 
1 一 2 公 厚 的 灰 ， 再 一 节 ; 接头 周转 70 
的 安 
仪表 


管子 接头 和 管 的 连接 可 以 采用 两 
头 中 , 然后 在 管 两 〈 紧 舍 处 塔 壁 ) 垫 以 石棉 
以 螺母 在 塔 身 内 外 夹 紧 , 铁 管 的 长 度 应 比 接头 长 , 以 便 
母 ; 第 二 种 是 把 要 的 管子 直接 陶 
接头 内 ， 而 以 紧 ， 再 填 以 油 。 这 两 种 
式 ， 我 倍 都 作用 过 ， 效果 还 比较 ; 洱 意 ， 但 是 第 二 种 方 


能 用 第 一 种 方式 。 
图 来 源 和 制 :安装 用 的 油 灰 ， 是 用 桐 


直角 计 《0 一 120"C) 2 只 。 
直角 温度 计 一 100"C) 。 
压力 计 工 只 。 

料 : 

石棉 4 公斤 

油 灰 55 公斤 

大 10 公斤 

3 

三 、 陶 质 蒸 馏 塔 的 操作 : 


式 只 能 用 在 接头 的 地 广 ， 如 果 只 在 塔 身 开 孔 时 ， 便 只 


和 石灰 的 “我们 是 在 市 面 买 回 后 再 加 以 制 使 1. ”操作 ， 


利 
)， 
| 
| 
| 
主要 安装 材料 。 
@ ”管道 及 管件 : 
一 


本 采用 泡 式 单 塔 , 附 提 取 杂 油 的 设备 。 
附 2 ) 原料 为 609%6( 量 ) 的 白酒 。 白 酒 
存放 在 ) 中 ， 以 酒 ) 至 高 位 
(5 ) ， 从 高 位 放下 的 白酒 进 预 热 器 (6) ， 
与 酒精 蒸汽 进行 热 交 换 作 用 ， 加 热 至 60“C 左右 , 由 第 
14 〈 自 下 而 上 数 ) 进 大 (1) 。 加 热 直 
接 加 热 法 ， 将 导入 塔 底 加 热 ， 使 塔 内 酒 
酒 精 层 上 ， 使 酒 度 不 断 塔 顶 
酒精 进入 器 I (7) ， 预 热 器 (6 ) 和 闪 
器 〈8 ) 进行 ， 液 回 流入 。 成 
从 第 53, 54, 55 三 层 液 相 状态 ) 抽出 ， 品 
却 器 (9 ) ， 检 验 器 检验 ， 达到 要 求 时 ， 
放大 成 品 酒精 .(10) 。 

全 醇 油 由 第 9 一 13 层 汽 相 ( 汽 体 状态 ) 提取 ， 杂 
油 蒸汽 导 大 杂 醇 油 器 (11) ， 检验 后 ， 
酒精 5 9% 上 ， 由 第 7 回 流 大 人 。 积 存在 塔 
的 庆 ， 由 排出 管 不 断 排出 ， 为 控制 排出 中 
不 含 酒精 ， 常 将 庆 引 至 器 (13) 
检验 。 

水 槽 〈14) 为 邮 水 之 用 ， 水 源 为 自来水 
或 由 直接 。 
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2. 操作 时 应 之 点 

@ 在 正式 操作 之 前 ， 应 将 塔 内 注 满 痊 水 ， 进行 
水 试验 (在 塔 内 进行 水 蒸汽 蒸馏 过 程 ) ， 以 检验 装配 
是 否 完好 ， 有 无 漏水 漏 汽 现象 。 待 运转 正常 以 后 ， 再 
加 大 。 

开机 时 应 稍稍 动 〈 汽 压 在 
0.1 斤 / 平 公 分 以 下 ) ， 进 行 热 ， 使 塔 内 
茎 逐步 而 均匀 的 上 异 ， 以 防 塔 壳 内 外 温差 过 大 ， 待 束 
个 塔 身受 热 以 后 ， 再 加 大 燕 汽 。 

图 取 酒 时 应 先 打开 第 一 个 出 酒 口 ， 如 酒 度 已 达 
到 标准 ， 再 开 第 二 、 第 三 个 出 酒 口 ; 如 酒 育 不 够 ， 应 
将 开 小 些 ， 或 者 少 开 一 个 。 醇 油 提取 采用 
方法 ， 待 塔 内 积聚 一 定 时 抽出 ， 

排 出 的 需 和 检验， 如 发 现 麻 液 中 
有 酒精 或 天 有 酒 味 时 ， 应 更 时 停止 排出 ， 兹 减 少 加 料 
或 加 料 。 

了 控制 操作 条 件 和 安 生产 ， 塔 顶 、 
加 料 底 加 热 均 度 计 、 液 位 压力 计 和 防 
止 站 器 。 

陶 质 塔 不 宜 热 ， 在 操作 时 应 尽量 
这 种 现象 。 ( 附 图 一 请 见 第 18 19 页 ) 


附 二 精 工艺 流程 图 
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7 用 


制 成 服装 、 手 套 、 
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大 速度 革 的 工艺 技术 


革 价 格 低廉 ， 外 玫 观 ， 坚 固 用 ， 制 成 
皮 圣 ， 为 厂 大 的 消费 者 所 喜爱 。 高 级 猪 左 面 革 还 可 以 
皮包 以 及 高 圾 皮鞋 。 大 连 皮 革 厂 自 
1953 年 开始 学 习 猪 左面 革 的 生产 技术 以 来 , 经 过 不 断 
的 改进 ， 所 生产 的 猪 丘 面 革 产 品 ， 在 东北 地 区 已 取得 
了 广大 者 的 欢迎 与 信任 。 现 在 把 厂 革 工 
艺 技术 要 点 及 几 点 体会 介绍 如 下 : 


工艺 技术 要 点 


(1) 第 一 次 浸水 去 油 

浸水 时 间 : 各 水 温 在 8 一 16”C 之 间 , 浸 水 40 一 44 
小 时 ; 如 水 在 16 之 , 浸水 17 一 20 小 时 , 
星期 日 浸水 延长 24 小 时 。 

液体 系数 :4 一 5。 酸 奏 值 : 未 控制 ， 
之 

操作 方法 水 后 在 牛 图 案板 上 用 快刀 去 净 
， 但 不 得 伤 及 四 夏季 每 日 必须 换 水 一 次 。 

， 皮 : 

操作 先 用 于 ， 马 上 就 去 油 

(2) 第 二 浸水 去 油 

液体 一 5。 时 间 : 
水 般 不 控制 (20"C 以 下 )。 酸 值 : 
7~8 之 间 

操作 

上 内 为 止 。 

(3) 

液体 系数 2 一 3。 度 30 一 35"C。 时 间 :， 温 40 
分 流 水 洗 15 分 用 料 : ”每 100 张 猪 皮 用 


一 般 在 7 一 8 


15 17 小 时 〈 过 夜 )。 
未 控制 ， 


用 钝 刀 足 皮 去 净 脂 肪 丰 胞 ， 到 能 看 清 


8 公斤 。 
操作 方法 ， 于 后 ， 投 皮 在 转载 中 洗 


40 分 和 甸 , 再 以 流水 洗 15 分 链 。 清 洗 后 投入 清水 池 中 ( 液 
休 不 数 4~5， 20"C 下 ) 过 夜 ， 备 有 。 
(4) 手工 拔 毛 
用 料 钠 石 灰 ( 破 化 钠 1: 石灰 4: 水 12)， 


生 


其 中 硫化 钠 用 量 可 灵活 导 整 ， 如 提早 拔 毛 ， 可 加 重用 
量 ; 如 延 绥 拔 毛 ， 可 沽 低 用 量 。 

操作 : 内 面 糊 ， 厚 处 ， 处 少 要 
丛 得 均匀 。 和 毛根 松动 时 必须 立即 拔 毛 ， 不 得 拖延 ， 以 


损伤 毛根 。 
质量 要 求 不 得 破 毛 眼 ， 毛 根 不 。 
(5) 去 毛 
用 料 ， 重 厂 化 钠 石灰 糊 (硫化 钠 TI 一 1. 2: 石灰 4: 


水 8 一 12) 

操作 方法 : 毛 面 全 钠 石 灰 糊 ， 、 
部 多 然 后 在 面 再 ， 对 折 小 
时 ， 翰 高 不 超过 1. 2 公 尺 。 

(6) 清 

择 作 方法 : 在 转 中 与 皮 重 大 相同 的 冷水 ， 
先 转 动 10 分 镍 ， 再 以 流水 冲洗 20 分 钾 。 

质量 要 求 : 清洗 后 的 个 成 品 必须 站 净 , 不 带 毛根 ， 
挤 出 的 毛根 不 得 糊 化 成 泥 状 。 

(7) 选 

请 洗 后 选 出 厚度 适合 的 猪 皮 。 

(8) 浸 礁 


液体 系数 :10， 钠 液 0.759%6， 自 第 二 
批 皮 以 后 ， 每 30 张 皮 再 加 硫化 钠 1. 875 公斤 ， 石 灰 3 
和 ， 水 量 。 10 一 16"”C。 时 间 :， 22 一 24 
小 时 ， 星 期 日 延长 24 小 时 。 湾流 使 用 次 数 : 30 次。 


操作 : 平展 投入 奏 槽 ， 沉 一 张 再 投 第 二 
张 。 

质量 要 求 : 守成 品 不 许 露 出 液 面 或 有 泡 泡 。 

(9) 请 洗 

转 鼓 流水 洗 20 分 。 

(10) 片 皮 

操作 法 : 用 快刀 除去 边 份 ; 四 
20 一 水 中 浸泡 20 60 分 

质量 要 求 : 片 皮 厚度 1.9 一 2. 2 公 奋 。 

(11) 浸 灰 

石灰 ( 60 709%6 ) 


总 用 量 20296。 液体 和 


1 


| 
们 
在 
~ 过 
| 


数 5 一 6。 酸 奏 值 ，13 〈 (新 液 ) 
， 7 温度 ，15 一 225C。 
操作 ，@ 地 使 用 三 次 后 即 退 为 较 
液 。@ 每 隔 一 日 在 中 成 品 肉 面 加 强加 皮 一 次 。 
(12) 净 面 


出 池 后 仔 面 。 
(13) 清洗 ， 


流水 洗 40 分 链 。 

(14) 面 灰 

液体 系数 ，2 一 3。 温 15 20"C。 :，0. 4%0。 

时 间 ， 转 鼓 15 分 链 ( 酸 奏 值 应 为 3. 0 一 
3.5), 再 流水 洗 5 分 链 。 

液体 ，6~T。 : 女 春 三 季 31 一 32"C 
开始 ， 夏 季 22 一 28"C 开始 。 

时 间 一 17 小 时 。 酸 礁 值 ， 酸 值 为 6 
Te 

用 料 : 发 (折合 干 3.59% )。 

操作 ， 在 牛 槽 中 先 动 小 时 ， 过 
。@ 冬 晨 用 温水 刷洗 ， 其 他 季节 18"C 

(16) 人 工人 皮 

质量 要 求 ， 四 刨 皮 厚度 均 习 ， 为 1. 6 一 1. 8 从 厘 。 
肉 面 油 胞 。@@ 不 得 有 跳 刀 。 

(17) 柔 

改 用 胰 酸 0. 169%6 或 自制 的 剂 296， 酸 为 
8。 

@ 利用 第 一 次 旧 液 再 加 3. 59% 的 发 酵 才 
(折合 干 麦 35"C。 时 间 ， 
2.5 一 3. 0 小 时 。 酸 值 ， 应 为 5 6。 

操作 开动 后 逐 张 投入 品 。@) 
后 即 用 水 冲洗 降低 温度 二 次 后 ， 
流 倾 塞 不 再 使 用 。 

(19) 净 里 

顺 毛 腿 用 光 请 薄 铁 板 挤 净 肉 里 毛孔 中 分 解 物 及 残 
余 油脂 。 

(20) 称 重 

准确 称 重 ， 以 后 各 工序 用 料 按 此 项 重量 为 计算 标 
准 。 

(21) 浸 酸 

酸 液 省 度 ，60”Bkr( 克 )。 :1.29%6。 食 


时 间 ，24 一 48 小 时 〈 星 期 日 ) 。 
酸 值 : 2.5 3. 0。 
操作 方法 ， 浸 酸 可 在 转 鼓 或 木 覃 中 进行 ， 但 至 少 
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时 应 转动 或 一 小 时 后 可 动 。 


(22) 

折合 比例 ， 母 液 8 公斤 等 于 研 。 

纯 奏 总 用 量 : 1. 29%9 (12 倍 水 游 解 )。 

酸 值 , 初 6 一 3. 1， 出 时 3.3 一 3. 

铬 量 ， 7 一 9 / 升 ， 出 5~8 克 / 升 。 

液体 系数 和 2， 出 1.52。 

操作 方法 ， 裸 皮 重 量 使 用 酸 10090， 
皮 转动 5 分 ， 加 入 液 1/2，3 小 时 后 加 入 共 
余 去 。 @ 6 小 时 后 加 0. 69%6， 以 10 倍 水 ， 
自 上 以 1.5 小 时 的 时 间 第 一 次 纯 
加 大 后 再 过 2 小 时 加 第 二 次 ， 数 量 方法 同 前 。 图 礁 液 
加 完 后 再 3 小 时 ， 人 过 夜 期 日 停放 中 
的 时 间 延 长 24 小 时 。 

要 求 四 中 品 不 许 有 痕 。@ 热 温 度 
100"C 以 上 。 

(23) 搭 马 后 搭 马 静 24 小 时 ， 尽量 使 


成品 展 。 


(24) 挤 水 ， 用 人 力 挤 水 机 搬 水 。 

(25) 创 里 ， 厚 度 1.5 一 1.7 从 厘 。 

(26) 棚 8 一 4。 时 间 :，44 一 48 小 
时 。 开 始 温度 ，30 一 35"C。 开 始 酸 奏 值 ，3. 5 一 3. 9。 
开始 度 40 一 45%。 开 姑 液 : 4.5 一 5.5 
克 / 升 。 


操作 ， 利 用 前 批 及 每 批 转 液 加 入 少 
量 液 及 纯 奏 液 至 前 述 工艺 件 标准 ， 然 后 
加 标准 范围 ， 张 皮 。 

(27) 搭 马 ， 桶 郝 后 搭 马 一 小 时 。 

(28) 水 洗 ， 液体 系数 3 一 4， 度 45"C， 时 间 


分 。 
(29) 中 和 液体 系数 3 一 4， 45"C， 时 间 30 
分 。 


流动 水 洗 30 分 


(30) 水 洗 ， 

(31) 干燥 : 
。 

(32) 回潮 : 

(33) 拉 

(34) ， 
静 蔷 3 小 时 。 

(35) 在 一 的 干燥 室内 充分 二 

(36) 修 边 ， 干 燥 后 , 下 皮 修 整 边沿 。 

(37) 磨 里 ( 粗 磨 ) 

使 用 相当 于 苏联 产 36 号 粗 砂 布 的 砂 布 ， 在 磨 里 
机 上 将 肉 面 充 分 磨 笠 , 使 厚度 达到 1. 2 一 1. 4 公 寿 的 标 


九 成 


在 木 中 过 夜 。 
机 器 拉 或 人 工 。 
在 木板 上 尽量 伸展 何平 , 在 


| 


- 
准 
长 
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准 。 

用 上 述 规 格 的 粗 砂 布 在 磨 里 机 上 极 有 规律 地 先 横 
磨 然后 横 时 应 除 ， 尺 量 防 皮 面 磨 
。 应 快运 皮 、 轻 ， 面 产 生 高 
促使 色 变 ， 形 成 光板 。 

(39) 手工 修正 ， 用 固定 在 木 棒 上 的 粗 砂 布 磨 去 
局 部 未 除 净 的 粒 面 层 ， 使 其 呈现 家 毛 状态 。 

长 部 位 胡麻 一 次 ， 主 要 部 位 可 不 磨 。 

(41) 皮 : 根据 毛 致 均匀 程 和 柔软 
伤 况 ， 分 为 三 

(42) 称 重 :各 才 守 成 品 分 别 准确 称 重 ， 作 为 染 
色 、 施 油 用 料 计 算 傅 据 , 要 严格 注 疙 避 如 侍 成 品 沾 污 。 

(43) 再 鼓 回 软 ， 液 体系 数 ，13 ( 按 干 革 重 量 计 
)。 温 ，45"C。 时 间 ，60 一 90 分 

(44) 染色 

波 体 系数 ，13 ( 干 革 重 量 计算 )。 55?C。 
时 间 65 分 链 。 


染 黑色 ，。” 酸性 元 青 4.590 
直接 元 青 4.590 
2. 090 
1.590 


操作 ， 开 动 转 后 ， 先 将 稀释 的 氨水 自 了 眼 
加 入 , 立即 加 入 色 液 ， 转 动 50 分 加 入 的 醋酸 


。 
染 黑 荣 2.500 
直接 
酸性 


操作 ， 同 前 ， 但 不 加 氨水 及 酸 。 


染 藏 蓝 色 : ”酸性 藏青 4.590 
酸性 元 青 2. 2590 


作 方法 ， 同 前 ， 但 不 加 及 。 

(其 他 色 配 ) 

(45) 施 

液体 数 13， 温 度 55"C， 时 间 45 分 清 油 

操作 ， 油 先 与 丰 化 油 分 均匀 
再 以 60*C 热 水 溶解 。 

(46) 

施 油 搭 马 后 ， 在 室温 情况 下 ， 必 部 向 下 持 了 至 九 
成 切 鼠 高 急 干 及 日 光照 盯 

(47) 黑色 面 革 转 砂 

清 石英 砂 及 木 50% (体积 比例 )。 

每 张 革 染 料 用 量 2.5 公分 。 

及 含水 量 35 一 409%6 


操作 方法 ， 将 色 液 加 大 砂 中 ， 开 动 塌 喜 ， 使 色 波 
与 砂 赤 分 混合 ， 潮 均匀 后 ， 投 皮 ， 再 转动 一 
小 时 。 

注意 事项 ， 色 潮湿 根据 革 的 潮湿 
掌握 ， 不 可 太 温 或 太 干 。 

(48) ， 队 及 的 成 品 拉 机 或 
人 工 。 

(49) 整理 ， 分 后 ， 进 行 第 二 次 。 除 
黑色 外 ， 其 他 色 面 革 可 在 面 上 用 快 
一 次 ， 增 加 其 鲜 狗 程度 。 然 后 将 左面 向 内 内 起 ， 在 木 
案 上 用 力 甩 打 起 。 最 后 用 硬 毛 去 面皮 
理 皮 边 ， 即 为 成 品 。 


几 点 体会 


1， 板 猪 皮 板 硬 不 易 起 皮 和 鲜 皮 皮 
板 和 柔 软 易 于 起 为 了 保证 和 提高 革 质量 ， 
要 大 力 推行 保存 皮 的 方法 。 

2， 猪 的 后 特 别 紧密 ， 而 边 
份 特别 ， 因 此 ， 在 不 太 损伤 后 拉力 强度 


的 原则 下 ， 尽 散 的 。 几 年 体会， 


到 ， 在 浸水 过 程 中 ， 加 强 共 部 的 足 坎 操作 ， 所 收效 果 
不 太 大 ， 还 是 在 序 ， 加 的 化 学 机 
械 处 理 ， 收 到 的 效果 较为 显著 。 此 外 ， 在 浸 灰 期 间 ， 
皮子 上 面 的 天 然 油脂 也 必须 微 去 好 充 份 发 挥 
作用 。 

3， 厂 的 方法 有 两 种 ， 一 种 是 先 后 
浸 灰 法 ”, 一 种 是 “ 先 涂 碱 后 浸 灰 法 ”。 前 一 种 方法 不 但 
不 影响 成 品 抗 张 ， 而 且 对 于 成 品 的 和 柔软 起 
有 显著 的 帮助 。 

4。， 有 灰 软化 工作 要 做 得 微 底 ， 分 解 物 最 好 通过 
净 面 、 里 方法 予以 全 部 排除 。 同 时 ， 用 
上 比 用 硫酸 制 得 的 成 品 要 一 些 。 

方法 一 般 有 一 浴 和 二 浴 之 别 ， 
大 连 厂 自 1953 年 第 二 季度 至 1955 年 第 四 季度 采用 二 
浴 法 ， 操 作 技 术 复杂 ， 不 易 控制 ， 成 本 高 ,是 其 缺点 ; 
但 制 成 的 革 较 丰满 ， 磨 时 易于 匀 ， 色 均 
匀 。 为 了 降低 成 本 ， 简 化 操作 和 易于 控制 , 自 1956 年 
至 今 改 用 一 浴 法 ， 虽 然 成 品 抗 张力 高 ， 但 柔软 庆 、 夫 
毛 均 匀 度 稍 益 。 这 是 一 个 值得 研究 的 项 上 县。 

起 生产 革 的 关键 问题 ， 起 坏 或 是 
否 起 ， 主 要 决定 于 前 期 工序 的 效果 。 革 磨 
仅 能 一 气 呵 成 ， 不 能 再 磨 第 二 次 ， 磨 不 好 就 万 了 。 在 
初 磨 时 , 一 定 要 用 较 粗 的 砂 布 , 快运 皮 、 轻 磨 面 ， 以 避 
皮 面 产生 高 漫 ， 烧 焦 皮 形 成 色 光 ， 洁 
染色 不 匀 、 无 法 透 染 、 皮 板 死 硬 的 缺点 。 为 适应 磨 详 
时 能 耐 高 温 的 性 能 ， 猪 南面 革 的 氧化 铬 含量 要 较 高 。 
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猪 皮 革 穿 时 轻便 耐 ， 普通 植 革 
久 耐 穿 ， 做 便 鞋 、 球 鞋 或 皮鞋 都 可 以 。 但 唯一 缺点 是 
透水 性 较 大 ， 在 潮 慢 多 十 的 地 方 穿著 不 大 适宜 。 针 对 
这 种 情况 ， 合 试制 过 猪 皮 铬 部 防水 底 革 ， 作 出 鞋 来 试 
穿 ， 成 夸 良 好 ， 可 穿 二 、 三 年 ， 软 硬度 适宜 ， 不 滑 、 
不 透水 。 将 大 略 的 操作 介 如 下 

1， 浸水 ， 同 一般 牛皮 。 

3~12 份 , 所 6 一 8 份 ， 先 把 丰 碱 和 用 水 
一 同 洲 解 ， 合 大 已 消化 好 的 石灰 内 ， 配 成 薄 兹 状 的 液 
体 ， 于 毛 面 ， 积 过 夜 ; 推 去 毛 泥 后 放 老 内 
过 ， 取 出 再 正式 6 天 。 

3. 人 刨 皮 : 分 割 ， 去 掉 腹 部 。 

4. 有 用 液 把 灰 有 。 酸 量 
为 皮 重 的 2.5 一 390; 水 的 用 量 为 皮 重 的 200 一 300963; 
水 为 35"C 。 

5， ， 配制 ， 取 100 份 〈 重 
重 酸 钠 ); 100 份 66 ; 25 份 葡萄 。 


6. 1953 年 至 1957 年 初 ， 大 连 厂 革 施 89% 
的 人 化 油 , 但 成 品 油脂 含量 一 般 不 超过 北 
且 抗 张力 也 较 低 ， 一 般 在 1 公斤 /平方 公 厘 左右 。 自 
1957 年 到 现在 ， 改 为 施用 5% 的 酸 化 油 和 
的 清 鱼油 ， 果 成 品 油脂 含量 高 , -一 般 在 59% 布 , 
县 抗 张力 亦 大 有 提高 , 一 般 在 2 公斤 /平方 公 厘 左右 。 

作 后 ， 面 还 不 够 平展 ， 螺旋 刀 印 ， 能 影响 
《 磨 粒 面 ) 不 均匀 。 因 此 在 磨 重 之 前 ， 必 须 先 以 粗 矶 
布 磨 平 肉 面 ， 然 后 再 以 粗 砂 布 顺 次 序 粗 磨 粒 面 ( 先 横 
着 少许 ， 再 磨 ， 用 苏联 36 号 砂 布 )， 由 人 
工 修整 一 次 (手持 砂 布 磨 没 有 磨 到 的 地 方 )， 最 后 再 
用 布 磨 一 次 , 把 颈 部 的 长 毛 磨 成 相 短 


Po 


< 


将 以 上 用 料 按 一 般 手 炉 配 好 过 夜 ， 再 用 碳酸 钠 把 
基 度 节 到 40 42 度 。 分 两 个 阶段 进行 ， 

第 一 阶段 把 配 好 的 性 铬 用 水 稀 到 比重 
为 巴克 表 45 一 50 ， 将 皮 在 液 内 ， 吊 天 。 

第 二 阶段 配 到 70 一 75 巴克 ， 将 皮 平 
久 在 液 肉 ， 每 日 捞 探 一 次 ， 平 4 一 5 天 。 

6. ”水洗 ， 将 过 的 皮 大 或 转 内 
水 洗 10 一 20 分 

充 把 水 洗 后 的 皮 放 白 的 饱和 
内 ， 在 内 1 一 2 天 ， 内 加 皮 重 的 1 一 
的 化 。 

8. 推 板 干燥 。 

9. 腊 : 用 石 腊 50%， 香 
259%6， 将 石 腊 、 腊 混 合 熔 加 大 松香 粉 ， 
后 ， 在 70 一 75"C 时 ， 将 干 透 的 皮 浸 
、 蜂 腊 液 内 透 ， 即 取 出 ， 以 使 皮 表 面 量 
的 腊 为 适度 。 


作 果 不 好 ， 将 来 染色 不 易 匀 因 此 对 
作 要 加 以 。 

8 于 生 皮 的 织 紧 密 程 度 不 一 样 ， 
的 部 份 吸收 染料 较 紧 硬 的 部 位 为 多 ， 因 而 经常 发 生 染 
色 深 一 的 现象 ， 也 能 影响 入 均匀 和 
不 自然 。 因 此 在 染色 施 油 后 措 晾 至 八 、 九 成 干 ， 进 行 
一 次 工 作 。 目 前 大 只 有 黑色 革 进 行 滚 ， 
每 45 张 为 一 批 ， 每 一 张 皮 用 酸性 元 青 与 直接 元 青 各 
1.5 克 , 每 45 张 皮 用 6 一 7 公斤 清水 , 把 染料 化 开 ， 转 
一 小 时 与 锯 木 各 用 一 ， 混 合 一 起 )。 这 
样 , 色 较 均 、 较 鲜 得 很 自然 . 
很 均 
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又 一 种 简易 烧 制 耐火 夸 的 方法 


广东 石 根 


我 厂 了 使 元 很 快 的 升 大量 生 产 了 耐 
火 。 但 不 转 ， 生 坯 制 出 以 后 ， 法 焙烧 。 
工人 们 提出 将 厂 的 加 以 改进 ， 
解决 了 一 些 题 ， 现 简要 介 下 : 

一 、“ ”的 结构 1.6 公 尺 , 内 1.1 公 ， 
内 长 2. 0 。 每 能 650 一 700 准 砌 
可 用 耐 火 青 ， 内 一 公 分 厚 的 耐火 
泥 外 用 生 土 坏 ， 厚 460 从 厘 ， 不 要 拱 顶 〈 
图 一 ) 。 

〈 即 城 ) ， 中 间 用 一 块 平 放 , “ 面 向 
，“ "面向 边 墙 。 两 边 也 是 向 天 平 放 形成 
二 条 ， 是 “ 工 ” 面 向 天 的 。 空 65 ， 
度 200 ( 的 见 图 二 、 甲 ) 。 

进 风 : 图 一 @) 灰 坑 ， 
520 在 方 从 厘 的 口 ， 每 端 二 个 。 

支 烟 道 甲 〈 见 图 一 @) :高密 二 端 113 公 厘 ， 离 
65 厘 ， 下 开 烟 道 各 一 个 , x 高 为 113 260 ; 
中 间 开 一 个 , 寅 x 高 为 65 x 110， 共 三 个 。 

支 烟 道 乙 〈 见 图 一 @) : 那 面 墙 下 ， 对 
正 支 烟 道 蛙 ， 开 斜 支 烟 道 乙 各 一 个 ， 大 小 与 支 烟 道 甲 
同 。 

总 烟 道 〈 见 图 一 @@) 在 中 间 ， 
260 平方 ， 为 460 公有 。 

烟 见 一 @): 高 为 4 公 尺 ， 一 边 也 堵 。 
出 口 用 5 时 口径 陶 


为 230 X 


横 截 面积 为 220 x 


烟 积 220 x 220 平方 。 
管 2 支 接 在 烟头 上 面 。 

二 、 煤 球 的 制备 ， 用 碎 煤 或 煤 粉 加 水 作成 煤 球 ， 
大 小 如 条 ， 或 烘 。 如 煤渣 低 , 可 在 每 100 
煤 粉 中 加 大 5 高 ， 可 提高 煤 融 温度 。 

三 、 方 法 见 二 、 乙 ) 

1. 在 图 一 ) 上 面 放 一 火 的 木柴 ， 
然后 将 天 煤 球 放 究 。 


2. 第 一 层 侧 放 ， 块 "面向 门 、“ 工 ”向 天 ， 
每 排 四 块 ， 五 个 公分 ) 中 放 大 煤 球 。 

3. 硒 好 的 第 一 层 酒 上 灰 石英 粉 ， 
以 防止 粘 结 ， 便 利 收编 时 移动 ， 不 致 变形 和 开裂 。 

4. 第 二 层 “ 下 工 ”面向 天 ， 可 放 
12 。 放 煤 球 ， 以 后 同样 上 硒 

5. 一 层 、 一 或 石英 砂 ， 切 不 可 
忽 ， 每 一 排 砖 放 一 排 煤 球 ， 中 央 放 少 些 煤 ， 可 防 引 中 
间 熔 融 现象 。 

6. 上 的 面 向 天 ， 排 成 平 究 。 

码 好 后 ， 用 好 ， 外 耐火 粘 

8. 每 一 块 均 放 煤 量 1.5 市 斤 ， 但 须 
煤 的 发 热量 和 要 求 达到 的 温度 而 定 。 用 浸 过 水 的 建 
要 先 烘 不 然 第 一 烧 不 透 。 

四 、 焙 趾 方 法， 在 四 个 通风 口 处 用 茅草 点 火 ， 先 
使 在 砖 上 的 木柴 煤 球 均匀 着 火 ， 即 停止 加 柴草 ， 任 其 
燃烧 。 约 6 小 时 后 , 上 面 的 煤 已 全 部 着 火 ， 发 出 黄白 色 
火焰 此 时 1300?C 左右 )， 因 收 下 落 ， (利用 
直 焰 原 理 烧 热 上 面 的 ) ， 即 用 泥土 或 匣 成 
顶 , 火焰 因 烟 欠 的 抽 力 往 下 落 , 这 时 利用 倒 焰 蹇 原理 ， 
可 使 温度 较为 ， 12 小 时 可 以 。 

五 、 优 点 和 存在 问题 : 1. 烧 成 时 不 要 人 看 火 ， 不 
要 人 加 燃料 ， 减 少 劳动 力 ; ?2. 烧 成 和 冷却 快 ， 每 36 
小 时 可 周转 一 3. 二 端 有 门 ， 中 间 无 顶 ， 
便利 ， 劳 动 强度 低 ; 4. 可 用 无 烟煤 ; 5. 建筑 费用 低 ， 
速度 快 ， 不 要 很 高 的 建 6. 不 要 铁 但 最 
下 面 有 二 层 砖 ， 上 面 一 层 不 热 ， 四 和 角 不 热 ， 中 间 有 过 


火 现 象 ， 成 品 7592; 7. 能 完全 除去 。 
( 附 图 一 转 至 第 32 页 ) 
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的 基本 构 和 操作 方法 

熔炉 是 工厂 的 主要 之 一 ， 玻 璃 制品 友 
熔化 成 为 成 品 或 成 品 。 好 坏 产品 的 质 
量 、 产 量 、 成 本 有 决定 性 作用 。 影 响 熔 忆 是 否 正 常 的 
关键 是 它 的 和 日 常 司 。 

由 于 结构 不 同 ， 司 作 也 各 不 同 。 

1 煤气 全 煤气 用 煤气 发 生起 发生” 
煤气 。 煤 气 发 生 久 的 加 煤 操作 有 人 工 的 也 有 机 械 的 ， 
它 的 加 煤 量 、 间 隔 时 间 根 据 熔化 所 需要 的 热量 和 煤 质 
来 决定 。 为 了 产生 质量 雯 好 的 煤气 ， 煤 块 大 小 应 力求 
一 致 ， 煤 层 应 保持 一 定 的 厚度 。 

直 火 式 : 这 种 的 特点 是 煤 在 内 进行 
完 燃烧， 利用 所 产生 的 废气 来 配合 料 ， 
它 不 产生 煤气 ， 漫 度 眠 不 高 也 不 稳定 。 目 前 这 种 起子 
部 分 已 改 为 煤气 ， 因 此 ， 下 面 着 重 一 下 

, 但 是 不 另外 用 煤气 发 来 生 "煤气 , 煤气 
的 质量 一 般 较 全 煤气 让 , 城子 的 不 一 样 , 所 以 
煤气 见 附 )。 便 用 这 种 城子 时 煤层 应 较 厚 
和 可 分 干 燃烧 灰 等 ) ， 炊 烧 时 门 
永 关闭， 以 尽量 减少 一 次 空气 进入 量 ; 同时 ， 利 用 一 


， 定 数量 的 风 道 供 二 次 空气 。 这 些 道 利用 火 道 的 


度 规 热 ， 使 喷 火 口 有 一 定 的 和 ， 当 与 火 在 喷 火 口 混 
合 时 ， 煤 气温 度 就 较 高 。 

这 种 和 直 火 式 熔 区 别 是 ， 在 下 面 设 
有 水 槽 ， 利 用 和 煤 的 热量 产生 水 汽 ， 水 
汽 分 解 产 生 一 部 分 氧 ， 就 可 以 增多 煤气 中 氨 的 含量 ， 
提高 煤 的 量 。 同 时 ， 水 汽 还 可 保护 条 和 沽 
煤 的 性 。 

熔 〈 主 要 指 中 煤气 ) 的 日 常 主要 操作 有 

加 : 先 将 门 打开 ， 用 铁 定 制 的 ) 把 预 
在 预 热 室 的 煤 均 匀 地 向 左 、 中 、 右 三 侧 轻 轻 推 信 塘 
膛 ， 推 完 后 再 加 上 新 煤 。 如 全 部 使 用 煤 未 ， 应 先 次 入 
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少量 水 份 (一 般 在 10% 左 右 ) 以 利 煤 末 凝 结 ， 月 各 巡 
煤 粉 被 烟 拉力 带 

煤 块 的 大 小 应 该 适当 和 均匀 ， 玫 则 就 应 在 加 煤 时 
和 采取 一 定 的 措施 , 以 煤气 质量 。@D 煤 过 大 , 与 
气 的 接触 表面 就 小 , 反应 , 煤 在 内 不 易 燃 
完全 ， 故 遇 有 较 大 的 煤 块 应 当 打 碎 ( 锡 10 公分 以 下 )。 
@ 煤 块 与 煤 末 同 烧 ， 煤 与 空气 的 接触 面 较 大 ， 燃 烧 得 
快 ， 火 焰 较 短 , 就 应 勤 加 煤 和 少 加 煤 , 做 到 少 吃 多 餐 。 
@@ 霸 块 大 小 相差 基 殊 ， 大 小 块 煤 重 量 不 一 时 ， 煤 推 
后 ， 大 煤 全 部 向 后 部 ， 结果 后 部 煤 
厚 ， 前 部 薄 ， 就 会 影响 煤气 质量 。@ 图 霸 块 过 小 或 煤 末 
过 多 ， 就 会 产生 前 部 煤层 厚 ， 后 部 藉 。 

加 煤 的 时 间 和 数量 应 根据 煤 质 基本 上 二 定 , 否则 ， 
也 会 影响 煤气 质量 。 一 挥 发 份 高 的 煤 在 时 
火焰 较 高 其 间 可 长 一 些 挥发 份 低 的 在 
短 其 间隔 时 间 应 短 一 些 。 每 加 量 
的 多 少 ， 决 定 于 耗 煤 总 量 和 加 煤 时 措 。 

灰 份 。 不 断 添 煤 和 不 断 燃 烧 的 结果 ， 灰 层 也 就 越 来 
越 厚 。 当 灰 厚 到 一 定 程度 加 上 有 些 煤 种 
低 ， 很 易 粘 结 。 这 就 会 使 一 次 空气 的 进 人 估量 不 足 ， 
影响 煤气 的 轩 录 。 因 此 ， 必 须 做 好 清除 一 部 分 灰 流 
或 将 粘 的 灰 的 工作 。 清 灰 间隔 时 间 需 根 
据 煤 的 性 质 以 及 由 此 产生 的 煤层 厚薄 和 粘 结 与 否 等 其 
体 请 况 来 定 。 如 煤 种 挥发 量 较 高 ， 容 易 发 火 ， 煤 层 不 
易 积 厚 ， 而 煤渣 又 不 易 粘 结 时 ， 闻 隔 时 间 一 般 可 保持 
在 4 小 时 或 4 小 时 以 上 如 煤 种 灰 份 或 固定 碳 较 多 ， 
煤层 易 发 ， 但 煤 不 易 的 ， 3 小 时 清 
次 ; 如 灰 酒 多 且 粘 结 严重 的 煤 ， 可 每 隔 2 小 时 左右 清 
灰 次 (不 必 多 去 ， 主 要 使 灰 份 气 ， 以 利 一 次 
气 进入 ) ; 如 各 种 不 同 煤 质 刘 合 使 用 ， 可 根据 经 验 规 
定 适 当 的 间隔 时 间 。 总 之 , 无 葵 哪 一 种 煤 都 应 根据 操作 
技术 和 情况 具体 决定 清 时间 和 清 方法 ， 不 
能 生 硬 套 。 

在 清 应 先 加 一 煤 , 以 避 的 燃烧 。 清 
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操 作 一 般 均 用 火 进行 ， 如 大 煤 无 
法 够 出 时 , 可 使 用 铁 棍 。 清 越 时 应 避 铝 搞 乱 原 有 煤层 ， 
操作 时 间 不 宜 过 长 ， 以 进 大 一 次 室 气 太 多 ， 降 低 起 
温 。 

加 和 封 料 是 由 司 加 入 或 
中 的 ， 加 前 应 先 检 查 场 有 腿 、 痕 等 毛 
病 ， 以 防止 沁 事故 。 加 料 数 根据 的 
大 小 、 不 同 的 配合 料 ( 钴 子 料 、 仅 器 、 砍 料 ) 来 决定 ， 
每 次 加 料 后 必须 用 草 灰 将 增 吉 封口 , 不 使 有 空隙 透 气 。 
当 配合 料 熔化 一 定时 间 后 , 在 开 拭 凉 料 前 , 应 先 用 料 敏 
( 粗 铁 少量 料 ， 看 它 是 否 还 存在 大 汽 泡 或 
有 熔化 好 的 石英 颗粒 ， 如 能 合乎 要 求 即 开 和 所 流 料 ， 在 
料 过程 中 不 能 乱 动 内 的 玻璃 液 。 池 料 则 
根据 燃 化 能 力 、 烷 化 质量 要 求 和 同一 时 期 内 出 料 量 来 
决定 。 

后 即 有 、 伤 服 等 情况 ， 需 要 有 计划 的 换 ， 
防止 料 影响 生产 。 新 和 换 缸 前 ， 需 要 进行 焙烧 
将 新 先 放 在 火 道 或 烤 ， 然 后 推 
〈 专门 成 的 ) 徐徐 加 热 , 过 7~8 小 
时 后 即 可 换 缸 。 这 样 做 ， 就 可 以 防止 增 声 的 逮 度 与 熔 
雯 温度 相差 过 大 ， 引 起 破裂 。 换 缸 前 先 将 各 种 工具 : 
土 、 火 、 铁 棍 、 火 等 准备 好 ， 再 将 取 
出 ， 迅 即将 新 换 上 在 周围 砌 上 。 新 和 换 上 
后 经 工 小 时 ， 用 化 的 料 将 内 ， 即 可 
加 料 。 〈 煤气 或 直 火 采用 无 底 开 口 ， 主 要 
用 来 取 料 ， 因 而 同 外 ， 其 他 手 
必要 了 ) 。 

熔 维护 保养 工作 ， 对 于 延长 用 寿命 有 
站 重大 作用 ， 目 前 主要 的 有 检查 、 保 养 ,交接 班 以 及 与 
成 型 工序 的 配合 等 制度 。 司 姑 工 人 在 交接 班 时 ， 上 班 
工人 必须 将 本 班 温 、 化 料 等 情况 班 代 
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熔 使 用 的 燃料 和 材料 
次 烧 根 据 物理 状态 可 分 固体 〈( 块 状 、 粉 状 )\ 液 体 、 
气体 三 种 。 
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木 焦 煤 | 石油 产品 、 重 | 石油 气 、 高 
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石 天 然 煤气 
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人 工 的 “| 无 烟煤 气 、 发 生 粮 煤 


| 煤 


目前 国内 玻 现 工 业主 要 的 燃料 是 烟煤 、 和 无 烟煤 ， 
用 流 态 的 是 少数 ， 气 态 的 煤气 正在 地 。 为 
了 使 质量 玩 好 的 煤 用 来 炼 焦 和 满足 其 他 重工 业 部 门 的 
需要 , 有 些 地 区 采用 了 都 分 煤 块 与 大 部 分 煤 末 混 合 , 有 
的 至 用 煤 来 作 燃 料 。 

耐火 砖 是 砌 建 迷 帐 的 主要 材料 ， 它 的 质量 好 坏 影 
响 熔 化 的 质量 和 熔炉 的 使 用 寿命 ， 质 量 差 的 耐火 材料 
(包括 中 的 杂 熔化 过 程 中 往往 会 混 估 玻璃 
料 中 。 

玻璃 制品 的 成 型 和 加 工 

玻 现 料 经 过 燃 化 、 渝 却 后 即 进行 成 型 ， 根 据 不 同 
的 产品 、 压 等 方法 制 成 成品、 成 。 目 前 国 
内 成 型 方法 还 以 人 工 个 最 大 的 比重 ;机械 和 军机 械 
成 型 ， 在 制造 包装 容器 〈 如 各 种 产子 ) 的 工厂 采用 较 
。 

人 工 成 型 主要 是 吹 制品 ， 由 工人 的 踊 吹 气 。 吹 管 
为 长 约 1 一 1.5 米 、 壁 厚 ?一 3 毫米 的 钢管 ， 它 的 直径 
根据 制品 的 大 小 和 种 类 而 定 ， 用 管 的 一 端 伸 大 芭 翅 中 
或 和 沾 上 少量 的 玻璃 料 ， 成 小 泡 ， 然 后 再 沾 需 
要 的 玻璃 料 了 歇 成 大 泡 ， 放 入 预 放 的 模子 中 一 面 转动 铁 
管 一 面 吹 气 ， 即 成 成 成 。 

个 机 械 成 型 利用 压 纺 空气 代替 人 工 吹 气 ， 压 制 或 
吹 制 和 容器 。 

机 械 成 型 从 沾 料 、 剪 料 均 用 机 械 控制 。 

加 工 : 有 些 产 品 成 型 后 即 为 成 品 : 如 墨水 骆 、 煤 


油灯 座 、 等 日 用 器 一 般 由 毛坯 用 印花 、 


或 、 方法 加 而 成 仅 器 由 灯 工 工人 过 灯 工 
加 热 制 成 安 玻璃 管 拉 尖 、 等 工序 制 
成 。 


玻璃 制品 的 退火 


玻璃 制品 在 成 型 后 ， 一 般 均 需 退 火 〈《 有 些 产品 在 
烃 过 灯 工 加 工 后 也 需 退 火 ) ， 以 消除 或 减轻 制品 的 
内 部 应 力 ( 玻 现在 成 型 时 ， 玻 现 液 的 温度 下 隆 ， 在 制 
的 内 层 之 却 程度 不 ， 从 而 产生 了 应 
力 )。 由 于 应 力 的 影响 ， 往 往 使 制品 在 完全 冷却 时 或 是 
到 过 一 定时 候 以 后 就 要 破裂 。 目 前 国内 采用 的 退火 设 
备 大 都 是 用 耐火 砌 成 的 用 煤 作 燃料 的 间 和 
退火 的 还 度 、 时 间 根 据 制 品 的 性 能 而 定 ， 一 般 在 摄氏 
500 一 620 度 左右 ， 太 高 太 低 会 造成 制品 烘 局 或 退火 不 
和 恨 等 缺陷 。 由 于 新 技术 、 新 从 备 的 采用 ， 有 些 工 厂 已 
采用 了 过 夸 式 的 退火 密 ， 燃 料 有 直接 燃 煤 或 煤气 的 ， 
个 别 产品 也 还 有 采用 电 越 退火 的 。 

质量 检查 和 包装 
为 了 有 效 地 控制 特 成 唱 、 成 品 的 质量 和 不 断 的 提 


| 
理 
固 体 | 体 气 


高 产品 质量 ， 在 主要 工序 上 需要 有 质量 检查 工作 。 主 
要 的 有 外 观 和 内 在 质量 检查 两 方面 ， 外 观 系 指 造 型 、 
尺寸 等 方面 ;内 在 是 指 物理 性 能 和 化 学 性 能 ， 这 些 都 
是 根据 使 用 部 门 或 消费 者 的 要 求 来 制定 的 。 

制品 在 经 过 一 系列 的 加 工 、 检 查 后 即 可 以 包 桂 出 
厂 ， 包 用 的 材料 为 竹 、 箱 、 箱 部 以 稻 
、 木 花 、 木 等 ， 在 箱 的 外 部 要 明 “和 玻 
易 碎 ” 和 朝 上 朝 下 字样 。 

玻璃 制品 常见 的 质量 毛病 

玻璃 制品 往往 会 产生 水 泡 、 路 、 夹 石子 等 质量 
毛病 。 产 生 这 些 缺 陷 的 主要 原因 是 由 于 :@ 原 料 ( 龙 
其 是 回收 的 碎 玻 璃 ) 的 杂质 多 和 混合 得 不 均匀 ; 四 熔 
制 时 起 温 及 成 型 温度 不 适当 ; @@ 耐 火 材 料 的 质量 差 : 
如 和 池 耐火 。 

为 消灭 或 减轻 这 些 毛病 ， 在 选用 回收 玻 现时， 应 
防止 混 泥土 、 铁 等 杂质 ;在 原料 配合 时 要 
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,中国 


防止 称 错 和 放 错 的 情况 发 生 ， 均匀 ， 
检查 或 抽查 配合 料 的 均匀 度 。 在 类 漫 方面 主要 是 三 开 
司 工人 操作 应 力求 一 ， 严 格 交接 班 制度 ， 的 
交流 经验， 发 生 了 要 现场 研究 吸取 特 别 
求 做 好 政治 思想 数 育 工作 , 办 强 团结 , 对 于 耐火 材料 ， 
除 联系 有 关 供 应 厂 力求 提高 质量 外 ， 应 将 质量 较 好 的 
选用 到 最 重 要 的 部 位 ， 并 有 计划 的 检修 、 避 换 。 


小 型 玻璃 工厂 的 主要 建 厂 条 件 
建立 小 型 的 玻 瑰 厂 ， 生 产 一 般 产 类 和 日 用 器 血 ， 
应 具备 以 下 几 个 主要 条 件 : 

1。 能 保 诈 供应 足够 的 矿产 原料 如 石英 、 白 云 石 、 
石灰 石 、 煤 等 ， 耐火 也 能 由 本 区 或 近 地 区 
供应 ; 

2。 产品 能 就 地 销售 ( 玻 现 制 品 一 般 不 宜 长 途 运 

3 有 动力 和 足够 的 水 源 ， 且 交通 运 办 较 方便 。 
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士 法 电焊 


困难 ， 一 批 电 技 术 工 人 ， 授 


八 第 十 九 期 。 


最 近 我 在 "中国 轻工业 ”1958 年 第 16 期 上 看 
我 兴 了 。 因为 我 们 厂 内 有 一 批 伸张 
加 之 内 机 器 各 日 加 ， 随 时 
在 变压器 电焊 机 还 不 能 大 量 供应 


切 地 需要 备 这 样 一 种 电焊 机 。 不 过 


里 对 于 水 阻 电 的 构造 以 及 在 时 应 


们 到 省 新 海 新 海 植物 
来 稿 ， 谈 的 是 有 关 水 阻 电 机 的 及 
二 应 注意 的 事项 ,现在 把 这 篇 文章 发 表 如 下 ， 
。 同 时 我 们 还 提出 以 下 几 点 注 
1， 这 种 电焊 机 , 要 多 多 安 问题 ， 
火 


一 


电 火 


热 上 6 个 或 8 个 ， 因 为 


三 要 传 电 。 


水 阻 电 焊 机 


技术 革命 的 中 ， 电 工程 同志 利用 


水 阻 机 ， 决 了 我 厂 电 不 


紧 电焊 任务 。 以 今年 我 们 的 检修 任 


外 电 焊工 的 费用 6,000 多 元 ， 


用 这 种 水 阻 电焊 机 可 ] 
及 机 器 ; 可 以 3 4 公 厘 的 焊条 ,一 


从 一 般 铁 、 板 


上 型 工厂 都 可 应 用 。 


直 这 种 电焊 机 所 需要 的 材料 有 : 0 一 200 安 二 


安 一 只 ; 0 一 150 刀 一 只 ; 100-- 


公斤 的 水 缸 〈 或 木 ) 一 只 时 x12 时 x18 


钢板 〈 板 ) 两 7 股 14 
度 工作 需要 而 定 。 

制造 水 阻 电焊 机 的 如 下 

1， 容量 75~~100 斤 的 水 木 桶 一 只 ， 内 
水 75 100 公斤 ， 用 食 6 一 10 两 以 温水 溶化 后 
水 内 。 

2， 用 上 比 水 〈 木 口径 20 人 分 的 长 条 两 
根 ， 铜板 〈 或 铁 板 ) 两 块 用 铁 的 也 可 以 ) 
固定 在 木 条 上 ， 然 后 将 木 条 横 在 水 人 缸 或 木 棚 口上 ， 铀 
板 惫 拭 在 水 缸 里 ， 两 块 铜板 隔 开 一 定 距离 。 

3， 用 了 胶 14 另 导线 , 由 上 述 的 螺 条 上 接 到 22 
火线 上 ， 一 块 螺 引 到 焊 把 上 ， 地 接 在 
被 焊 件 上 。 


号 橡 和 导 一 根 , 其 


要 用 木 ， 隔 离 地 面 一 市 

作 法 : 

操作 时 ， 操 作 人 员 球鞋 或 有 ， 站 在 操作 
， 推 上 刀 ， 即 可 烧 焊 。 条 时 , 应 拉 半 ， 
接 好 后 再 推 上 半 刀 ， 继 续 烧 焊 ， 决 不 可 不 拉 半 刀 来 换 


焊条 。 择 作 人 员 要 特别 注意 安 侍 ， 防 止 发 生 鲁 电 事 


这 种 水 阻 电焊 机 制造 简单 ， 很 少 ， 


使 用 的 证 明 ， 焊接 的 比 变 压 电焊 机 焊接 的 质量 
还 喝 好 , 更 坚实 可 第 , 不 过 耗 电 量 较 大 ， 用 时 还 需要 
一 只 足够 容量 的 变压器 (100 一 120 千 伏 安 ) 来 配合 ， 
扩 可 使 用 (如 使 用 照明 用 电 ， 可 以 不 用 这 只 变 压 左 )。 


在 使 用 当中 ， 如 时 间 过 长 ， 缸 内 的 水 要 发 热 ， 但 


了 


有 妨 可 是 水 如 应 立即 使 用 ， 拉 下 


另 换 后 ， 再 行 。 电 流 的 需要 量 有 大 有 小， 
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日 产 一 吨 的 中 国 人 民 大 学 红 旗 造 纸 厂 设计 
-介绍 一 个 土 洋 结合 以 木石 代 钢 铁 的 小 型 级 厂 
轻工业 孝 造 纸 工业 管理 局 人 民 大 学 建 厂 工 作 组 编 ”每 套 定 价 3. 80 元 


这 是 一 个 日 产 一 吨 左右 的 小 型 狐 厂 设计 。 这 个 罗 厂 的 特点 是 土 洋 精 合 ， 以 木 、 石 、 
大 、 陶 为 主 来 制造 设备 , 不 用 锅炉 ， 因此 不 仅 可 以 克服 目前 人 钢铁、 水 泥 供应 不 足 的 困难 ， 
而 且 可 以 节省 投资 ， 投 只 一 万 三 千 元 ， 一 个 原料 为 稻草 能 产 
有 光 等 单 面 光 ， 也 能 产 版 印刷 等 双 面 光 这 个 设计 包括 明和 
房 平 面 、 车 及 所 有 设备 件 图 等 共 70 所 以 这 个 设计 特别 适 宣 
于 上 山下 乡 , 逼 地 开花 , 可 供 人 公国 各 省 、 市 、 县 、 乡 、 社 有 关于 部 考虑 建设 纸 厂 时 参考 
所 附 图 疾 东 可 供 建 厂 时 施工 及 制造 设备 之 用 。 本 设计 秒 我 社内 部 发 行 需要 的 单位 请 机 
接 写 向 我 社 。 我 社 地 址 在 北京 白 广 路 , 开户 银行 为 北京 分 行 市 口 分 理 处 
帐号 为 轻工业 存 欢 11 号 。 


日 产 200 公 斤 毛 玻璃 厂 设计 

轻工业 孝 轻 工业 设计 院 编 ”每 套 估 价 2. 50 元 

- 这 是 一 个 可 以 在 全 国 范围 内 推 广 的 日 产 毛 玻璃 液 200 公斤 的 小 型 玻 现 厂 设计 ， 设 计 


的 原则 是 就 地 取材 、 就 地 产销 、 因 陋 就 简 、 土 洋 和 结合 。 因 此 ， 在 设计 中 捍 除 复杂 的 机 器 
设备 ， 圣 部 生产 都 是 人 力 操 作 ， 不 受 水 力 、 电 力 等 动力 条 件 的 限制 ; 厂房 系 原 木 千 构 ， 

可 以 利用 当地 最 经 济 的 建筑 材料 建造 。 这 样 不 但 可 以 节省 投 首 ， 而 且 建 厂 迅速 ， 在 很 短 
时 间 内 即 可 投 大 生产 ， 达 到 多 快 好 省 的 目的 。 由 于 这 些 特 点 ， 所 以 这 一 设计 特别 适宜 于 
地 开花 的 需要 。 本 设计 包括 全 套图 44 幅 及 设 明 。 可 供 各 省 .市 、 
县 、 乡 、 社 有 关于 部 考虑 建设 小 型 玻璃 厂 时 作 参 考 ; 其 中 所 附 图 纸 东 可 供 建 厂 时 施工 及 


制造 备 之 用 。 
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